LCD-TELER I PLASMATELER 
KASUTUSJUHEND 



LCD-TELERITE 
MUDELID 

1 9LS4D* 
22LS4D* 
1 9LG30** 
22LG30** 
26LG30** 
32LG30** 
37LG30** 



42LG30** 
32LG50** 
37LG50** 
42LG50** 
47LG50** 
52LG50** 



PLASMATELERITE 
MUDELID 

42PG1 0** 
50PG1 0** 
42PG20** 
50PG20** 
42PG30** 
50PG30** 
60PG30** 



Lugege juhend enne seadme kasutamist tahelepane- 
likult labi. 

Kirjutage dies teleri mudeli number ja seerianumber. 
Vaadake tagakattel olevat silti ja esitage sellel toodud 
teave teenindusvajaduse korral edasimuujale. 



TARVIKUD 



Veenduge, et teie plasmakuvariga on kaasas jargmised tarvikud. Kui moni tarvik on puudu, poorduge 
edasimuuja poole, kust te toote ostsite. 

Teie teler voib erineda pildil olevast. 



Owner's 

Manual ^MH^^ 

L0 



Omaniku juhend 



Patareid 




> 

< 

o 




Toitejuhe 




Kaitsekate 

(Valja 19/22LS4D* 



Seda funktsiooni koigil mudelitel ei ole. 




Puhastuslapp 
Puhastage ekraani lapiga. 

Kui toote valispinnal on maardeplekk voi 
napujalg, piihkige maardunud kohta kergelt 
ainult valispinna puhastamiseks moeldud 
lapiga. 



Plekki eemaldades arge puhkige jouga. Palun 
olge ettevaatlik, sest liigne joud voib 
pohjustada kriimustusi voi varvimuutusi. 




PLASM ATELERITE MUDELID 



x4 



polti aluse montaazi jaoks 

(vtlk 11) 
(Vaid 42PG10", 42PG20** 
42PG30") 



Cable Holder (kaablihoidik) 

(42PG10»», 42PG20", 
42PG30«: 1 EA, 50PG10**, 
S0PG20", S0/60PG30»»: 2EA) 



KAABLIHOIDIKU KLAMBRI 

(Vaid 42/S0PG10") 




KAABLIHOIDIKU KLAMBRI 

(Vaid 42/S0PG20", 
42/50/60PG30**) 



LCD-TELERITE MUDELID 




polti aluse montaazi jaoks 

(vt Ik 10) 
(Vaid 32/37/42LG50**, 
26/32/37/42LG30..) 



I 



1 kruvi 



(vt Ik 5) 
(Vaid 26/32/42LG30* 
32/42LG50") 



KAABLIHOIDIKU KLAMBRI 
(Vaid 19/22LS4D*) 



KAABLIHOIDIKU KLAMBRI 

(Vaid 19/22LG30**) 
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ETTEVALMISTUS 



ESIPANEELI JUHTSEADISED 

■ Teie teler voib erineda pildil olevast. 

B Kui teie tootele on kinnitatud kaitsekile, eemaldage see ning puhkige toodet poleerimiseks moeldud 
riidelapiga. 



m 

n 

m 



H 
C 



PLASMATELERITE MUDELID : 42/50PG20**, 42/50/60PG30** 






Kaugjuhtimispuldi andur 
TOITE 



Toite/ootereziimi indikaator 

• Poleb ootereziimis punase tulega. 

• Poleb ootereziimis punase tulega. 





INPUT MENU OK® - + T P ▲ 




INPUT 
(SISEND) 


MENU 
(MENUU) 


OK 






r 

HELITUGEVUSE 


r 

PROGRAMMI 



PLASMATELERITE MUDELID : 42/50PG10** 




Kaugjuhtimispuldi andur 
Toite/ootereziimi indikaator 

• Poleb ootereziimis punase tulega. 

• Poleb ootereziimis punase tulega. 







CD/I INPUT MENU OK® - A + ▼ P A 








TOITE 


INPUT 
(SISEND) 


MENU 
(MENUU) 


OK 


HELITUGEVUSE 


r 

PROGRAMMI 
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LCD-TELERITE MUDELID : 

26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG50** 





TOITE 

Kaugjuhtimispuldi andur 
Toite/ootereziimi indikaator 

• Poleb ootereziimis punase tulega. 
• kui televiisor on sisse lulitatud, poleb siniselt. 
Markus: Toitenaiturit saate seadistada OPTION- 

menuust. 



A 



OK® 

o 

MENU 
INPUT 

o- 



PROGRAMMI 



. HELITUGEVUSE 
OK 

-MENU (MENUU) 
-INPUT (SISEND) 



m 
m 



— i 
c 



Programmeeritav andur 

kohandab pildi vastavalt umbritsevatele 

tingimustele. (Vaid 32/37/42/47/S2LCS0* 



TELERI ALUSELE KINNITAMINE 

(vaid 26/32/42LG30**, 32/42LG50**) 

Teler peab olema alusele kinnitatud, et seda ei saaks edasi-tagasi tommata, mis voib pohjustada toote 
vigastust voi kahjustusi. Kasutada vaid lisatud kruvi. 




Alus 

O HOIATUS 

► Et valtida teleri umberkukkumist, peab teler olema vastavalt paigaldusjuhendile kindlalt 
porandale/seinale kinnitatud. Masina kallutamine, raputamine voi koigutamine voib 
pohjustada vigastust. 
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ETTEVALMISTUS 



LCD-TELERITE MUDELID : 19/22LG30** 

INPUT MENU 



m 

n 

m 



H 
C 



(SISEND) 



(MENUU) 



OK 



HELITUGEVUSE 



PROG RAM Ml 



© o o o © © 0 

INPUT MENU OK© - + 



▼ Pa 




TOITE 

Kaugjuhtimispuldi andur 

Toite/ootereziimi indikaator 

• Poleb ootereziimis punase tulega. 

• kui televiisor on sisse lulitatud, poleb siniselt. 
Markus: Toitenaiturit saate seadistada OPTION-menuust. 



LCD-TELERITE MUDELID : 19/22LS4D* 



TOITE 



INPUT 
(SISEND) 



MENU 
(MENUU) 



OK 



HELITUGEVUSE 



PROGRAMMI 



□ 000Q00Q 



6/1 INPUT MENU OK® 4 VOL ► 



PR 



■ 



Kaugjuhtimispuldi andur 

Toite/ootereziimi indikaator 

• Poleb ootereziimis punase tulega. 

• Poleb ootereziimis punase tulega. 
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TAGAPANEELI TEAVE 

■ Teie teler voib erineda pildil olevast. 

PLASMATELERITE MUDELID : 

42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30** 





I 

hdmi/dvi in 






«K Aw, 




Vaid 42/50 PG 10** 



r 



0 0 




0 6 



AV1 



L 

AV2 




+ i I + i I ANTENNA 
+ i I I + i IN 





© 



I I 

iDi — ^ 



m 

=i 

m 
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S-VIDEO 



S 

o 



o „ 



• © 



O Toitejuhtme pesa 

See teler tootab vahelduvvoolutoitega. P.i.nge 
on toodud tehniliste andmete lehekiiljel. Arge 
mingil juhul proovige telerit kasutada alal- 
isvoolutoitega. 

& RGB/DVI Audiosisend 

Uhendage heli arvutist voi digitaaltelerist. 

O DIGITAALOPTILINE AUDIOVALJUND 

uhendab digitaal-audio erinevatest seadmetest. 
Markus: Ootereziimis need pordid ei toota. 

O Pesa Euro Scart (AV1/AV2) 

Uhendage sellesse pistikupessa valisseadme 
SCART-sisend voi -valjund. 

0 HDMI-sisend 

Uhendage HDMI-signaal sisendisse HDMI IN. 
Voi uhendage DVI(VIDEO)-signaal DVI ja 
HDMI vahelise kaabliga porti HDMI/DVI. 

0 RGB sisend 

Uhendage arvuti valjundiga. 



0 RS-232C-sisendport (JUHTIMINE & teenindus) 

Uhendage pistikupessa RS-232 juhtseadme 
jarjestikport. 

0 Komponentsisend 

Uhendage sellesse pistikupessa kompo- 
nentvideo-audioseade. 

0 Antennisisend 

Uhendage RF antenn selle pistikuga. 

<E> PCMCIA (Personal Computer Memory Card 
International Association) kaardipesa. 

(See funktsioon pole koikides maades kasutusel.) 

O AINULT TEENINDUSPORT 

0 Audio-videosisend (Valja 42/50PG10**) 

Uhendage sellesse pistikupessa valisseadme 
audio-videovaljund. 
S-Video-sisend (Valja 42/50PG10**) 
Uhendage siia S-VIDEO-seadme S-Video- 
valjund. 
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ETTEVALMISTUS 
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LCD-TELERITE MUDELID : 

19/22/26/32/37/42LG30** 

32/37/42/47/52LG50** 




O Toitejuhtme pesa 

See teler tootab vahelduvvoolutoitega. P.i.nge 
on toodud tehniliste andmete lehekiiljel. Arge 
mingil juhul proovige telerit kasutada alal- 
isvoolutoitega. 

Q RGB/DVI Audiosisend 

Uhendage heli arvutist voi digitaaltelerist. 

O DIGITAALOPTILINE AUDIOVALJUND 

uhendab digitaal-audio erinevatest seadmetest. 
Markus: Ootereziimis need pordid ei toota. 

O Pesa Euro Scart (AV1/AV2) 

Uhendage sellesse pistikupessa valisseadme 
SCART-sisend voi -valjund. 

O HDMI-sisend 

Uhendage HDMI-signaal sisendisse HDMI IN. 
Voi uhendage DVI(VIDEO)-signaal DVI ja 
HDMI vahelise kaabliga porti HDMI/DVI. 

© RGB sisend 

Uhendage arvuti valjundiga. 

Q RS-232C-sisendport (JUHTIMINE & TEENINDUS) 

Uhendage pistikupessa RS-232 juhtseadme 
jarjestikport. 



O Komponentsisend 

Uhendage sellesse pistikupessa kompo- 
nentvideo-audioseade. 

O Antennisisend 

Uhendage RF antenn selle pistikuga. 

© PCMCIA (Personal Computer Memory Card 
International Association) kaardipesa. 

(See funktsioon pole koikides maades kasutusel.) 

O Audio-videosisend 

Uhendage sellesse pistikupessa valisseadme 

audio-videovaljund. 

S-Video-sisend 

Uhendage siia S-VIDEO-seadme S-Video- 
valjund. 



© AINULT TEENINDUSPORT 



Korvaklappide pesa 

Uhendage korvaklappide pistik sellesse pessa. 
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LCD-TELERITE MUDELID : 19/22LS4D* 




m 

=1 

m 



— i 
c 

0) 



4— ^ 



AV 1 



AV2 



B ^ B 



HDMI7DVI IN 



7. 



AUDIO IN 
(RGB/DVI) 



ANTENNA IN 



PCMCIA 
CARD SLOT 



EJECT 



RS-232C IN 
(CONTROL & SERVICE) 



RGB (PC) IN 



r COMPONENT IN -\ 

I VIDEO — | r AUDIO -] 

® © © © ® 

S Q Q S 8 



© 



SERVICE 
ONLY 



O Toitejuhtme pesa 

See teler tootab vahelduvvoolutoitega. Pinge 
on toodud tehniliste andmete lehekuljel. Arge 
mingil juhul proovige telerit kasutada alal- 
isvoolutoitega. 

9 HDMI-sisend 

Uhendage HDMI-signaal sisendisse HDMI IN. 
Voi uhendage DVI(VIDEO)-signaal DVI ja 
HDMI vahelise kaabliga porti HDMI/DVI. 

9 RGB/DVI Audiosisend 

Uhendage heli arvutist voi digitaaltelerist. 

O Antennisisend 

Uhendage RF antenn selle pistikuga. 

O PCMCIA (Personal Computer Memory Card 
International Association) kaardipesa. 

(See funktsioon pole koikides maades kasutusel.) 



o <b 

O Pesa Euro Scart (AV1/AV2) 

Uhendage sellesse pistikupessa valisseadme 
SCART-sisend voi -valjund. 

O RS-232C-sisendport (JUHTIMINE & TEENINDUS) 

Uhendage pistikupessa RS-232 juhtseadme 
jarjestikport. 

O Komponentsisend 

Uhendage sellesse pistikupessa kompo- 
nentvideo-audioseade. 

Q RGB sisend 

Uhendage arvuti valjundiga. 

© AINULT TEENINDUSPORT 
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ETTEVALMISTUS 
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ALUSE PAIGALDAMINE 

(LCD-TELERITE MUDELID : 26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG50**) 

■ Pannes kokku laud-tuupi statiivi, kontrollige, kas polt on lopuni keeratud. (Kui ei ole lopuni keer- 
atud, voib toode peale paigaldamist kalduda ettepoole.) Kui keerate polti liiga tugevasti, voib polt 
keermetele avaldatud surve tottu die keerduda. 



Asetage teler ettevaatlikult, ekraan 
allapoole, polsterdatud pinnale, et kaitsta 
ekraani vigastuste eest. 




Uhendage aluse osad teleri pohjaga. 




Statiivi korpus 



— Statiivi alus 



Uhendage teler naidatud viisil. 




Kinnitage need 4 polti tugevasti teleri 
tagumisel kiiljel olevatesse aukudesse. 




(Vaid 19/22LG30**) 





Statiivi korpus 



Statiivi alus 




Asetage teler ettevaatlikult, ekraan allapoole, polsterdatud pinnale, et kaitsta ekraani vigastuste 
eest. 



A Uhendage aluse osad teleri pohjaga. Sisestage STATIIVI KORPUS STATIIVI ALUSELE, kuni 
kuulete klopsatust. 

Uhendage teler naidatud viisil. 
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(Vaid 42PG10**, 42PG20**, 42PG30**) 






Asetage teler ettevaatlikult, ekraan allapoole, polsterdatud pinnale, et kaitsta ekraani vigastuste 
eest. 

Uhendage teler naidatud viisil. 

Kinnitage need 4 polti tugevasti teleri tagumisel kuljel olevatesse aukudesse. 



m 

=1 

m 



— i 
c 
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ETTEVALMISTUS 



ALUSE PAIGALD AMINE (Vaid 19/22LS4D*) 



Teie teler voib erineda pildil olevast. 



m 

n 

m 



H 
C 



Asetage toote ekraanipool ettevaatlikult 
pehmele pinnale, mis kaitseb toodet ja ekraani 
kahjustuste eest. 




Hoidke kinni liigendiihendusega korpusest 
ja painutage seda ulespoole. 



Liigenduhe 
ndusega 
korpus 




Sisestage statiiv statiivi alusesse, kuni 
kuulete klopsatust. 




Monteerige statiivi osad koos toote statiivi 
alusega. 



statiivi alus 




POORLEV ALUS 



(Valja 19/22LS4D*, 50PG10**) 

Parast televiisori paigaldamist saate seda kasitsi kuni 
20 kraadi vorra paremale voi vasakule kohandada, et 
see sobiks paremini teie vaatepositsiooniga. 




12 



Statiivi lahtivotmine (Vaid 19/22LS4D*) 

■ Teie teler voib erineda pildil olevast. 



^% Paigutage komplekt esikuljega allapoole 
kas padjale voi pehmele riidele. 




Tommake katte alust tagasi, vajutades 
samal ajal nupule statiivil. 




Hoidke statiivi alusest kinni ja tommake 
raputades tagasi, et lahutada teda statiivist. 




Hoidke alust ja painutage seda ulespoole. 




m 

=1 

m 
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Tommake statiivi, et lahutada seda 
komplektist kahe riivi surumise abil. 
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ETTEVALMISTUS 



TOOTE ULESSEADMISSE SUHTUGE PALUN HOO- 
LIKALT. ET VALTIDA SELLE OMBERKUKKUMIST. 



m 
m 



H 
C 



i Peaksite teleri seina kulge kinnitamiseks vajalikud osad kauplusest ostma. 

■ Paigutage teler seina lahedale, et valtida selle umbertoukamise ohtu. 
Juhendid allpool naitavad turvalisemat viisi teleri ulesseadmiseks, milleks on selle seina kulge kin- 
nitamine, valtimaks nonda umbertombamise ohtu. See hoiab telerit ettepoole kukkumast ja vigas- 
tusi pohjustamast. 

Samuti kaitseb see telerit vigastuste eest. Tagage, et lapsed teleril ei roni ega ripu. 




Kasutage toote seinale kinnitamiseks rongaspolte voi teleri konsooli ja polte, nagu joonisel nana. 
(Kui teie teleril on poldid aaskruvides, lodvendage need.) 

* Paigaldage rongaspoldid voi teleri konsooli poldid ja pingutage need ulemistes avades tugevasti kinni. 
Kinnitage seinakonsool poltidega seinale. Sobitage seinale paigaldatud konsooli korgus. 




Kasutage toote kinnitamiseks tugevat trossi. 

Ohutum on siduda tross nii, et see paikneb toote ja seina vahel horisontaalselt. 



O MARKUS 

► Toote teisaldamisel monda teise kohta votke koigepealt tross lahti. 

► Kasutage hoidikut voi kappi, mis on toote suurust ja kaalu arvestades piisavalt tugev. 

► Toote ohutuks kasutamiseks veenduge, et paigaldatud konsooli korgus vastab toote omale. 
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TAGAKATE JUHTMETE SEADMISEKS 



PLASMATELERITE MUDELID 

o 



Uhendage kaablid vajaduse kohaselt. 
Teavet lisaseadmete uhendamise kohta vaadake jaotisest Valisseadmete uhendamine. 













• • 
















© © L^^l 
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C% Uhendage KAABLIHOIDIK naidatud viisil. 

Kui teie teleril on KAABLIHOIDIK, paigaldage see joonise kohaselt ja siduge kaablid. 



(Vaid 42/50PC10**) 




KAABLIHOIDIKU KLAMBRI 



kaablihoidik 



(Vaid 42/50PC20**, 42/50/60PC30**) 




kaablihoidik 



KAABLIHOIDIKU KLAMBRI 



Kuidas eemaldada kaablihoidikut 

Votke KAABLIHOIDIKU KLAMBRI kahe kaega kinni ja tommake seda ulespoole. 

*Mudeli 42PG10** puhul vajutage KAABLIHOIDIKU KLAMBRI keskosale ja seejarel tommake see ules. 





(Vaid 42/50PC10**) 



(Vaid 42/50PC20**, 42/50/60PC30**) 
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ETTEVALMISTUS 
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LCD-TELERITE MUDELID 

26/32/37/42LG30** 
32/37/42/47/52LG50** 

Uhendage kaablid vajaduse 
kohaselt. 

Teavet lisaseadmete 
uhendamise kohta vaadake 
jaotisest Valisseadmete 
iihendamine. 



Avage KAABLIHOIDIK, nagu naidatud, ja kor- 
rastage kaablid. 




■J_ I 




KAABLIHOIDIK 



Kinnitage KAABLIHOIDIK, nagu joonisel 
naidatud. 




LCD-TELERITE MUDELID 

19/22LS4D* 



Uhendage kaablid vajaduse kohaselt. 

Teavet lisaseadmete uhendamise kohta 
vaadake jaotisest Valisseadmete 
uhendamine. 




Ghendage KAABLIHOIDIK naidatud viisil. 




Kuidas eemaldada kaablihoidikut (lcd-telerite mudelid: 19/22LS4D*) 

Koigepealt vajutage kaablihoidikule. Votke KAABLIHOIDIKUST kahe kaega kinni ja tommake seda 
ulespoole. 





O MARKUS 

► Arge kasutage CABLE MANAGEMENT CLIP(KAABLIHOIDIKUT) teleri tostmiseks. 
- Kui toode kukub maha, voib see puruneda ning voite ka ennast vigastada. 
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LCD-TELERITE MUDELID : 19/22LG30 



** 



Uhendage kaablid vajaduse kohaselt. 

Teavet lisaseadmete uhendamise kohta vaadake jaotisest Valisseadmete uhendamine. 




Uhendage 



KAABLIHOIDIK naidatud viisil. 



m 
m 



0) 
H 

c 
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Kuidas eemaldada kaablihoidikut 

► Hoidke KAABLIHOIDIKUT kahe kaega ja tommake seda tagasi. 




O MARKUS 

► Arge kasutage CABLE MANAGEMENT CLIP(KAABLIHOIDIKUT) teleri tdstmiseks. 
- Kui toode kukub maha, voib see puruneda ning voite ka ennast vigastada. 
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ETTEVALMISTUS 



EKRAANI PAIGUTAMINE (Vaid 19/22LG30**, 19/22 LS4D*) 



• Kallutamise ulatus 




ASUKOHT (Vaid 19/22LG30**, 19/22LS4D*) 

Paigutage oma seade nii, et otse ekraanile ei langeks eredat valgust ega paikesevalgust. Jalgima 

peab, et seade ei satuks liigse vibratsiooni, niiskuse, tolmu voi kuumuse katte. Samuti tuleb tagada, et 

seade asub vaba ohuvooluga kohas. Arge katke ventilatsiooniavasid tagakattel. Kui soovite paigutada 

TV seinale, kinnitage VESA standardne kinnitusliides (lisaseadmed) TV tagakuljele. 

Kui paigaldate seadet seinakinnitusliidesega (lisaseadmed), kinnitage see mahakukkumise valtimiseks 

hoolikalt. 



KENSINGTONI TURVASUSTEEM 

(Vaid 19/22LG30**, 19/22LS4D*) 

Teler on varustatud Kensingtoni turvapistmikuga tagapaneelil. Uhendage Kensingtoni turvasusteemi 
kaabel nagu allpool nana. 

Uksikasjalikku teavet Kensingtoni turvasusteemi paigaldamise ja kasutamise kohta leiate Kensingtoni 
turvasusteemi kasutusjuhendist. 

Lisateabe saamiseks poorduge Kensingtoni Interneti-lehe poole aadressil 
http://www.kensington.com. Kensington muub turvasusteeme hinnaliste elektroonikaseadmete 
jaoks, nagu sulearvutid ja vedelkristallprojektorid. 

MARKUS: 

- Kensingtoni turvasusteem on valikuline lisaseade. 
MARKUS: 

a. Kui teler tundub puudutamisel kulm, siis voib 
sisselulitamisel tegemist olla moningase "varelusega". 
See on normaalne, teleril ei ole midagi viga. 

b. Mone minuti jooksul voib ekraan muutuda tapiliseks, 
kuhu ilmuvad pisikesed punased, rohelised voi sinised 
tapid. Siiski ei mojuta nad monitori talitlust kahjulikult. 

c. Valtige vedelkristallekraani puudutamist voi sorme(de) 
hoidmist ekraani peal pikemat aega. 

See voib pohjustada ajutisi moonutusi ekraanil. 
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■ Telerit saab paigaldada mitmesugusel viisil, nagu naiteks seinale, lauale jne. 
a Teler on ette nahtud paigaldamiseks horisontaalasendisse. 



MAANDUS 

Uhendage kindlasti maandusjuhe, et valtida voimalikku 
elektrilddki. Kui sobivat maandusmeetodit pole kaeparast, 
laske kvalifitseeritud elektrikul paigaldada eraldi kaitseluliti. 
Arge proovige seadet maandada telefonijuhtmete, 
piksevarraste voi gaasitorudega uhendamise teel. 



Toitepesa 



Luhiskaitseluliti 



m 

=1 

m 



PAIGALDAMINE LAUALE VOI TELERIKAPILE 

Parema ventilatsiooni tagamiseks jatke molema kulje ja seina vahele umbes 10 cm. 



— I 
c 

0) 




4 tolli 



4 tolli 



4 tolli 



y 



' tolli 



SEINAPAIGALDUS HORISONTAALPAIGALDUS 

Parema ventilatsiooni tagamiseks jatke molema kulje ja seina vahele umbes 10 cm. Soovitame 
televiisorit seinale paigaldades kasutada LG-marki seinapaigalduskonsooli. 




1 




KUI TE El KASUTA LAUA 
TUUPI TELERIALUST 

(Valja 19/22LS4D*) 

■ Teie teler voib erineda pildil olevast. 

Kui paigaldate seinale kinnitatavat alust, 
kasutage laua tuupi aluse kaitsekatet. 
Uhendage KAITSEKATE teleriga. Kuulete 
klopsatust. 





< PLASMATELERITE> < LCD-TELERITE > 
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ETTEVALMISTUS 

■ Seadmete kahjustuste valtimiseks arge mingil juhul uhendage uhtki toitejuhet enne, kui olete 
lopetanud koigi seadmete uhendamise. 

ANTENNI UHENDAMINE 

■ Pildi optimaalse kvaliteedi tagamiseks reguleerige antenni 
suunda. 

■ Antenni kaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole. 
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Korterelamu 

(uhendus seinal oleva antennipistmikuga) 



Valisantenn 
(VHF, UHF) 




Raadiosagedus- 
koaksiaalkaabel (75 oomi) 



Eramaja 

(uhendus valisantenni seinapistmikuga) 




Antenni 




UHF (ultrakorgsagedus) 



i : 


Signaalivo 
imendi 




») 


VHF (uliko 


rgsagedu: 



-QJD 





ANTENNA IN 


1 — 





Halvas levialas paigaldage parema pildikvaliteedi saamiseks antennivoimendi, nagu nana parem- 
poolsel joonisel. 

Kui peate signaali poolitama kahe teleri jaoks, kasutage uhendamisel antennisignaali jaoturit. 
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VALISSEADMETE HAALESTUS 

■ Seadmete kahjustuste valtimiseks arge mingil juhul uhendage iihtki toitejuhet enne, kui olete lopetanud 
koigi seadmete uhendamise. 

■ Selles osas VALISSEADMETE HAALESTUSEST kasutatakse peamiselt mudelite 22LS4D* jooniseid. 

HD VASTUVOTJA HAALESTUS 

■ See teler votab vastu digitaalseid RF voi kaabli kaudu saabuvaid signaale ilma valise digitaal- 
pealiskarbita. Kui te aga votate digitaalsignaale vastu digitaalpealiskarbist voi mdnest muust valis- 
digitaalseadmest, tutvuge alltoodud joonisega. 

Uhendamine komponentkaabliga 



o 

© 

© 
© 



Uhendage digitaalpealiskarbi videovaljundid (Y, Pb, Pr) teleri 
pesaga COMPONENT IN VIDEO (KOMPONENTSISENDI 
VIDEO). 

Uhendage digitaalpealiskarbi audiovaljund teleri pesaga 
COMPONENT IN AUDIO (KOMPONENTSISENDI 
AUDIO). 

Lulitage digitaalpealiskarp sisse. (Lisateavet leiate 
digitaalpealiskarbi kasutusjuhendist.) 



Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) abil 
sisendallikas Component (Komponent). 





Signaal 


Komponent 


HDMI 


480i/576i 


Jah 


Ei 


480p/576p 


Jah 


Jah 


720p/1080i 


Jah 


Jah 


1080p 


Jah 


Jah 


(50/60Hz) 
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Uhendamine HDMI-kaabliga 

o 



Uhendage digitaalpealiskarbi HDMI-valjund teleri 
pesaga HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 
2 voi HDMI IN 3. 



HDMI/DVI IN 








t 

1 1 
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Lulitage digitaalpealiskarp sisse. (Lisateavet leiate 
digitaalpealiskarbi kasutusjuhendist.) 

Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) abil 
sisendallikas HDMI/DVI, HDMI1 , HDMI2 voi HDMI3. 
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VALISSEADMETE HAALESTUS 



Uhendamine HDMI-DVI-kaabliga 
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■p Uhendage digitaalpealiskarbi DVI-valjund teleri 
pesaga HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1 (DVI) voi 
HDMI/DVI IN 1. 

^% Uhendage pealiskarbi audiovaljundid teleri pesaga 
AUDIO(RCB/DVI). 

Lulitage digitaalpealiskarp sisse. Lisateavet leiate 
digitaalpealiskarbi kasutusjuhendist. 

#b Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) 
abil sisendallikas HDMI/DVI voi HDMI 1 . 




DIGITAALSE AUDIOVALJUNDI 
SEADISTUS 

(Valja 19/22LS4D*) 

- Digitaalse audiovaljundi (optiline) pordi kaudu saatke televiisori 
audio valisesse audioseadmesse. 



ffc Uhendage optilise kaabli uks ots televiisori 
digitaalse audiovaljundi (optiline) porti. 

Ghendage optilise kaabli teine ots audiovarustuse 
digitaalsesse audiosisendisse (optiline). 

Seadke AUDIO-menuus "TV Speaker option - 
Off" (TV kolar - valjas). (►Ik 80). Kasutamiseks 
vaadake valiste audioseadmete kasiraamatut. 



OPTICAL 
DIGITAL 
AUDIO OUT 























I 




-f- 
+ 
+ 
-f- 
-f- 
+ 










++♦+ 

















A ETTEVAATUST 

►Arge vaadake optilise valjundpordi sisse. Laserkiirde 
vaatamine voib teie nagemist kahjustada. 
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DVD-SEADME PAIGALDAMINE 

Uhendamine komponentkaabliga 

■J Uhendage DVD-seadme videovaljundid (Y, Pb, Pr) 
w teleri pesaga COMPONENT IN VIDEO (KOMPO- 
NENTSISENDI VIDEO). 

©Uhendage DVD-seadme audiovaljundid teleri pesaga 
COMPONENT IN AUDIO (KOMPONENTSISENDI 
AUDIO). 

Lulitage DVD-mangija sisse ja sisestage DVD-plaat. 

A Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) abil 
sisendallikas Component (Komponent). 

Lisateavet leiate DVD-mangija kasutusjuhendist. 

Komponentsisendpordid 

Parema pildikvaliteedi saamiseks uhendage DVD-mangi- 
ja komponentsisendportidega, nagu allpool naha. 



Teleri komponentpordid 


Y 


Pb 


Pr 




Y 


Pb 


Pr 


DVD-mangija 


Y 


BY 


R-Y 


videovaljundpordid 


Y 


Cb 


Cr 




Y 


Pb 


Pr 



r COMPONENT IN-) 

I VIDEO — | r AUDIO -| 

® © ® © ® 
















(( 


O « 

2) (S 




< 
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» 



< 
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Uhendamine europistmikuga Euro Scart 

Uhendage DVD-seadme pesa Euro Scart teleri 
pesaga Euro Scart AV1. 



Lulitage DVD-mangija sisse ja sisestage DVD-plaat. 

A Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) abil 
sisendallikas AVI. 

- Kui uhendus on pesaga Euro Scart AV2, valige 
sisendallikaks AV2. 



Lisateavet leiate DVD-mangija kasutusjuhendist. 



O MARKUS 

► Kui soovite kasutada kaablit EURO Scart, peate 
kasutama varjestatud kaablit. 



AV 1 AV 2 
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VALISSEADMETE HAALESTUS 
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Uhendamine S-Video-kaabli abil 

(Valja 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Uhendage DVD-seadme S-VIDEO-valjund teleri 
S-VIDEO-sisendiga. 



Uhendage DVD-seadme audiovaljundid teleri 
AUDIO-sisendiga. 

Lulitage DVD-mangija sisse ja sisestage DVD- 
plaat. 

^ Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) 
abil sisendallikas AV3. 

Lisateavet leiate DVD-mangija kasutusjuhendist. 



VIDEO S-VIDEO O © ANT IN 




Uhendamine HDMI-kaabliga 



Uhendage DVD-seadme HDMI-valjund teleri pesaga 
HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 voi 
HDMI IN 3. 

Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) abil 
sisendallikas HDMI/DVI, HDM1 1 , HDMI2 voi HDMI3. 



Lisateavet leiate DVD-mangija kasutusjuhendist. 




O MARKUS 

► HDMI-kaabli abil voib teler samaaegselt vastu votta 
video- ja audiosignaali. 

Kui DVD-seade ei toeta funktsiooni Auto HDMI, siis 
peate vastavalt haalestama valjunderaldusvoime. 
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VIDEOMAGNETOFONI (VCR) PAIGALDAMINE 

Pildimura (hairete) valtimiseks jatke videomagnetofoni ja teleri vahele piisav vahemaa. 
Kui kasutate pildivormingut 4:3, voivad ekraani servadel nahtavaks jaada pusikujutised. 



When connecting with a RF Cable(Uhendamine RF kaabliga) 



ANTENNA IN 



@*[1D- 



ANT OUT S-VIDEO VIDEO O O 

■<Nr(o-® © ® ® 0 




Seinakinnitus 



Antenn 
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Uhendage videomagnetofoni (VCR) pesa ANT OUT (ANTENN 
VALJA) teleri pesaga ANTENNA IN (ANTENN SISSE). 



Uhendage antennikaabel videomagnetofoni (VCR) pesaga ANT IN 
(ANTENN SISSE). 



Vajutage videomagnetofoni nuppu PLAY (ESITA) ja sobitage teleri ja 
videomagnetofoni vastavad programmid. 
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VALISSEADMETE HAALESTUS 



< 

CO 
CO 

m 
> 

D 

m 
— I 
m 

x 

>■ 
>: 
I- 

m 

CO 

—i 
c 

CO 



Uhendamine europistmikuga Euro Scart 



Uhendage videomagnetofoni (VCR) pesa Euro 
Scart teleri pesaga Euro Scart AV1 . 

Pistke videokassett magnetofoni ja vajutage 
nuppu PLAY (ESITA). Lisateavet leiate videomag- 
netofoni kasutusjuhendist. 

Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) 
abil sisendallikas AVI. 



Kui uhendus on pesaga Euro Scart AV2, valige 
sisendallikaks AV2. 



O MARKUS 

► Kui soovite kasutada kaablit EURO Scart, peate 
kasutama varjestatud kaablit. 




Uhendamine RCA-kaabliga 

(Valja 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Uhendage teleri ja videomagnetofoni AUDIO- 
VIDEO-pesad. Jalgige pistikute varve (video = kol- 
lane, vasakpoolne audio = valge, parempoolne 
audio = punane). 

Pistke videokassett magnetofoni ja vajutage 
nuppu PLAY (ESITA). Lisateavet leiate videomag- 
netofoni kasutusjuhendist. 

Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) 
abil sisendallikas AV3. 



O MARKUS 

► Kui teil on monovideomagnetofon, uhendage video- 
magnetofoni audiokaabel teleri pistikupessa AUDIO 
L/MONO. 



O © VIDEO S-VIDEO ANT IN 
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Uhendamine S-Video-kaabli abil 

(Valja 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Uhendage videomagnetofoni S-VIDEO-valjund teleri 
S-VIDEO-sisendiga. Pildi kvaliteet on tavalise liit- 
sisendiga (RCA-kaabliga) vorreldes parem. 



Ohendage videomagnetofoni 
AUDIO-sisendiga. 



audiovaljund teleri 



Pistke videokassett magnetofoni ja vajutage 
nuppu PLAY (ESITA). Lisateavet leiate videomag- 
netofoni kasutusjuhendist. 



Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) 
abil sisendallikas AV3. 



O MARKUS 

► Kui S-VIDEO- ja VIDEO-pesa on samaaegselt uhen- 
datud videomagnetofoniga (S-VHS VCR), siis saab 
vastu votta vaid S-VIDEO-signaali. 
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MUU A/V-ALLIKA HAALESTUS 

(Valja 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



Uhendage teleri ja valisseadme AUDIO-VIDEO- 
pesad. Jalgige pistikute varve (video = kollane, 
vasakpoolne audio = valge, parempoolne audio = 
punane). 



Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) 
abil sisendallikas AV3. 



Kasutage vastavat valisseadet. 

Lisateavet leiate valisseadme kasutusjuhendist. 



I 



H 
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Helivideokaamera 

Videomanguseade 
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VALISSEADMETE HAALESTUS 
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CI MOODULI SISESTAMINE 

- Sifreeritud (tasuliste) teenuste vaatamiseks digitaalses 
TV-reziimis. 

- See funktsioon pole koikides maades kasutusel. 



Sisestage CI moodul televiisori PCMCIA 
(Personal Computer Memory Card International 
Association) kaardipessa. 



Uksikasju vaadake Ik 54. 




PERSONAALARVUTI (PC) HAALESTAMINE 

Sellel teleril on isehaalestusfunktsioon, mis tahendab, et personaalarvuti kohandub ise teleri satetega. 



Uhendamine 15-viigulise D-sub-kaabliga 



Uhendage personaalarvuti RGB-valjund teleri 
pesaga RGB IN (PC). 

^% Uhendage pealiskarbi audiovaljundid teleri 
pesaga AUDIO IN (RGB/DVI). 

Lulitage personaalarvuti ja teler sisse. 

Q Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) 
abil sisendallikas RGB. 



RGB (PC) IN 



WWti 



mi 



RGB OUTPUT 



AUDIO IN 
(RGB/DVI) 
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Uhendamine HDMI-DVI-kaabliga 



Uhendage personaalarvuti DVI-valjund seadme 
HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1 (DVI) v5i 
HDMI/DVI IN 1 pesasse. 



0 
© 



Uhendage pealiskarbi audiovaljundid teleri pesaga 
AUDIO IN (RGB/DVI). 

Lulitage personaalarvuti ja teler sisse. 



Valige kaugjuhtimispuldi nupu INPUT (SISEND) 
abil sisendallikas HDMI/DVI voi HDMI 1 . 




AUDIO IN 
(RGB/DVI) 



DVI-PC OUTPUT 
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O MARKUS 

► llmeka pildi nautimiseks uhendage person- 
aalarvuti (PC) teleriga. 

► Valtige liikumatu pildi pikaajalist hoidmist 
teleri ekraanil. Liikumatu kinnispildi jaljend 
voib pusivalt ekraanile jaada; voimaluse kor- 
ral kasutage ekraanisaastjat. 

► Uhendage personaalarvuti teleri pordiga 
RGB (PC) ; muutke vastavalt personaalarvu- 
ti valjunderaldusvoimet. 

► PC-reziimis voib esineda teatud mura 
olenevalt eraldusvoimest, vertikaalkujundist, 
kontrastist voi heledusest. Sel juhul muutke 
PC-reziimi eraldusvoimet, vahetage varsk- 
endussagedust voi reguleerige menuu abil 
heledust ja kontrasti, kuni pilt on puhas. Kui 
personaalarvuti graafikakaardi varskendus- 
sagedust ei saa muuta, vahetage 
graafikakaart voi konsulteerige graafikakaar- 
di valmistajaga. 

► Horisontaal- ja vertikaalsageduse sunkro- 
niseerimise sisendkuju on eraldatud. 

► Uhendage personaalarvuti monitori valjund- 
pordi signaalkaabel RGB (PC) seadmepordi- 
ga voi personaalarvuti signaalkaabel HDMI- 
valjundpordist HDMI IN (voi HDMI/DVI IN) 
seadmepordiga. 

► Uhendage personaalarvuti audiokaabel teleri 
AUDIO-sisendiga. Audiokaablid ei ole teleri- 



ga kaasas. 

► Helikaardi kasutamisel reguleerige vastavalt 
arvuti heli. 

► See seade kasutab VESA Plug ja Play 
lahendust. Seade edastab EDID-andmed 
arvutisusteemi DDC-protokolliga. Seda 
seadet kasutades kohandub arvuti 
automaatselt. 

► DDC-protokoll on haalestatud RGB 
(analoog-RGB), HDMI (digitaal-RGB) reziimi 
jaoks. 

► Vajadusel reguleerige seaded talituslikult 
Plug and Play-le vastavaks. 

► Kui personaalarvuti graafikakaart ei edasta 
samaaegselt analoog- ja digitaal-RGB-d, 
uhendage personaalarvuti kuvamiseks vaid 
uks RGB voi HDMI IN (voi HDMI/DVI IN). 

► Kui personaalarvuti graafikakaart ei edasta 
samaaegselt analoog- ja digitaal-RGB-d, 
kohandage seade kas RGB voi HDMI IN 
peale; (teine reziim on seadme poolt 
automaatselt Plug and Play peale seatud). 

► DOS-reziim ei pruugi soltuvalt videokaardist 
tootada, kui kasutate HDMI DVI- kaablisse. 

► Liiga pika RGB-PC-kaabli kasutamisel voib 
ekraanil esineda mura. Soovitame kasutada 
mitte die 5 m pikkust kaablit. See annab 
parima pildikvaliteedi. 



29 



VALISSEADMETE HAALESTUS 



Kuva toetatav eraldusvoime (RGB-PC-reziim) 

(Vaid 19/22LS4D*) 



RGB[PC], HDMI[PC] reziim 



HDMI[DTV] reziim 
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1 Eraldusvoime 


Horisontaalsaqedus Vertikaalsaqedus 1 
(kHz) (Hz) 9 I 


Eraldusvoime 


Horisonlaalsaqedus 
(kHz) 9 


Vertikaalsaqedus 
(Hz) 9 


/ZUX^fUU 


71 A CO 

3 1 ,4oe 


/U,Uo 


720x480 


■7-1 a rc\ 
D 1 ,40? 




640x480 
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26,97 


23,97 


1360x768 


47,72 


59,8 


1920x1080 


27 


24 


1366x768 


47,56 


59,6 
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Kuva toetatav eraldusvoime 

(vaid 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52 LG50**) 



RGB[PC], HDMI[PC] reziim 



HDMI[DTV] reziim 



1 Eraldusvoime 


Horisontaalsaqedus Vertikaalsaqedus 1 

(kHz) (Hz) 9 ■Mllllllfll 


Eraldusvoime 
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Kuva toetatav eraldusvoime 

(vaid 42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30**) 



RGB[PC], HDMI[PC] reziim HDMI[DTV] reziim 



Eraldusvoime 


Horisontaalsaqedus Vertikaalsaqedus I 

(kHz) 9 (Hz) 9 BMij 


Eraldusvoime 


Horisontaalsaqedus Vertikaalsaqedus 
(kHz) 9 ^ (Hz) 9 
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59,94 
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31 ,469 
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800x600 


37,879 


60,31 


720x480 


31 ,47 


59,94 


1024x768 


48,363 


60,00 


31,50 


60,00 


1280x768 


47,78 


59,87 


720x576 


31,25 


50,00 


1360x768 


47,72 


59,80 




37,50 


50,00 


1920x1080 


66,647 


59,988 


1280x720 


44,96 


59,94 










45,00 


60,00 










28,125 


50,00 










33,72 


59,94 










33,75 


60,00 








1920x1080 


27,000 
33,75 
56,25 
67,433 
67,50 


24,00 

30 
50,00 
59,94 

60 
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VALISSEADMETE HAALESTUS 



Ekraani seadistus personaalarvuti reziimi 
Screen Reset(Ekraani algseadistuse taastamine) 

Funktsioon tootab jargmisel reziimil: RGB[PC] 
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Q PICTURE 



• Move ® OK 



e 



• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 

• Advanced Control 

• Picture Reset 




SCREEN 


«*► Move |HBBa Prev. 


1 Resolution 




fT] AutoConfig 




Position 


To Set 


□ Size 




Q Phase 










Valige PICTURE(PILT). 



Valige SCREEN(EKRAAN). 



Valige Reset(Algseadistuse taastamine). 



Valige Yes(Jah). 



) ) Kaivitage Reset (algseadistuse taastamine). 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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Ekraani asukoha, formaadi, faasi reg u leer i mine 

Kui pilt ei ole parast automaatreguleerimist selge ning eriti kui margid varelevad, saate pildi faasi 
kasitsi reguleerida. 

Funktsioon tootab jargmises reziimis: RGB[PC]-reziim. 



< 



O PICTURE 



• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 

• Advanced Cont 

• Picture Reset 


50 

o ^^^^m 

rol 


Screen 


• 





SCREEN 


<*► Move BBBfl Prev. 


H Resolution 




~| Auto Config. 


a 






□ Size 


B 


B Phase 




□ Reset 
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Valige PICTURE(PILT). 



Valige SCREEN(EKRAAN). 



® ) HXIX) Valige Position(positsioon), Size(suurus) voi Phase(faas). 



Tehke vajalikud seadistused. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



33 



VALISSEADMETE HAALESTUS 



Eraldusvoime valik 

Normaalse pildi nagemiseks sobitage RGB-reziimi eraldusvoime arvuti reziimiga. 
Funktsioon tootab jargmises reziimis: RGB[PC]-reziim. 
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Q PICTURE 



• Move ® OK 



e 



• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 

• Advanced Control 

• Picture Reset 




SCREEN 


S Move HE3 Prev. 




>/1024x 768 


] AutoConfig 


1280 x 768 


1360 x 768 


Position 


(1366 x 768 > 


□ Size 




Q Phase 




□ Reset 





Valja PLASMA TELERIL 




Valige PICTURE(PILT). 



Valige SCREEN(EKRAAN). 



Valige Resolution (Eraldusvoime). 



Valige soovitud eraldusvoime. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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AUTO CONFIGURE (AUTOMAATKONFIGUREERIMINE) 
(ainult RGB [PC]-reziimis) 

Reguleerib automaatselt pildi asendit ja minimeerib kujutise varelust. Kui pilt ei ole siiski piisavalt hea, 
tootab teie teler korralikult, kuid vajab taiendavat reguleerimist. 



Auto configure (Automaatkonfigureerimine) 

See funktsioon on ekraani asendi, taktsignaali ja faasi automaatseks reguleerimiseks. 
Automaatkonfigureerimise ajal on kuvatav pilt mone sekundi valtel ebastabiilne. 



Q PICTURE A Mov, ®OK 


□ 

B 


A 

• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 

• Advanced Cont 

• Picture Reset 
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0 
rol 




Screen 
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SCREEN 


V Move HBIB Prev. 


~| Resolution 




■ 




J Position 


To Set 


□ Size 




Q Phase 


□ Reset 
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Valige PICTURE(PILT). 



Valige SCREEN(EKRAAN). 



Valige Auto Config. 
(Automaathaalestus). 

Valige Yes(Jah). 



• Kui pildi asend ei ole ikka veel oige, 
proovige automaatreguleerimist uuesti. 

• Kui pilt vajab parast RGB (arvuti) 
automaathaalestust taiendavat reguleerim- 
ist, voite reguleerida positsiooni, suurust 
voi faasi. 



OK 
© 



Kaivitage Auto Config. 
(Automaathaalestus). 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE 



KAUGJUHTIMISPULDI NUPPUDE FUNKTSIOONID 

(vaid 19/22LS4D*) 

Kaugjuhtimispuldi kasutamisel suunake see teleri kaugjuhtimisandurile. 



POWER 

tv input 



O 



O 



TV/RADIO TEXTS l/ll MUTEjj: 

oooo 






EXIT 






(return) 




VOL 


O 


PR 









RATIO SLEEP SUBTITLE UPDATE 

OOOO 

INDEX TIME HOLD REVEAL 

~mT)( m~)( m)( m 



POWER Lulitab seadme ootereziimist sisse voi tootava 
seadme valja ootereziimi. 

D/A INPUT Valib digitaal- voi analoogreziimi. 

Lulitab seadme ootereziimist sisse. 

INPUT Valine sisendreziim vaheldub korraparases 
jarjekorras. 

Lulitab seadme ootereziimist sisse. 



TV/RADIO Valib digitaalreziimil raadio- voi TV-kanali. 
I/II Valib helivaljundi. 
MUTE Lulitab heli sisse voi valja. 



Numbrinupud Valib programmi. 

0-9 Valib meniiu nummerdatud uksuse. 

LIST Kuvab programmitabeli 

Q.VIEW Naaseb eelmise programmi vaatele. 



MENU Valib menuu. 

AV MODE (AV Aitab valida ja seadistada pilti ning heli AV sead- 
REzilM) mega uhendamisel. 

INFO © Naitab kaesolevat ekraaniinfot. 
GUIDE Naitab programmi ajakava. 

RINGLULITI Voimaldab navigeerida ekraanimenuudel ia reg- 
(ules/alla/vasaku . . , .. . . .... . , ........ 

le/paremale) uleerida susteemi satteid oma eehstuste jargi. 

OK Aktsepteerib valiku voi kuvab praeguse reziimi. 



HELITUGEVUS Reguleerib helitugevust. 
ULES/ALLA 

RETURM(EXIT)[TAG Voimaldab kasutajal interaktiivses rakenduses, 
ASI(VALJUMINE)] EPG-s voi muus kasutaja interaktsiooni funktsioo- 
nis liikuda uhe sammu vorra tagasi. 

* Funktsioon puudub 

FAV Kuvab valitud lemmikprogrammi. 

Programm Valib programmi. 
ULES/ALLA 



TV 



POWER 



I NPUT 

-El 



TV/RADIO TEXTLH l/ll MUTEjJ 

© 



© © 
© © 
© © © 






EXIT 






(return) 




VOL 




PR 









OOOOj- 

RATIO SLEEP SUBTITLE I UPDATE i i 

ooo® ill 

I INDEX TIME HOLD REVEAL 

'iin HE© (©5^ HET 



ITELETEKSTI Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks. 
NUPUD Qksikasju vaadake peatukist „Teletekst". 



Varvilised Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks (vaid TELE- 
nupud TEXT-mudelite puhul) voi programmi seadistamiseks. 



RATIO Valib soovitud pildivormingu. 
SLEEP Seadistab unetaimeri. 
SUBTITLE Taastab digitaalreziimis teie eelistatud subtiitri. 
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Patareide paigaldamine 




Avage patareilahtri kaas kaugjuhtimispuldi tagakuljel ning pange 
patareid oiget polaarsust silmas pidades sisse (+ ja +, - ja -). 

Paigaldage kaks 1,5 V AAA-patareid. Arge paigaldage vanu 
voi kasutatud patareisid koos uutega. 



Sulgege kaas. 
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE 

(vaid 42/50PG10**) 



■€3 

(Input) 



power 



mm 

(TV/RAD) 



GUIDE INFO® TEXT AV MODE 

OQ(j )0 

© © © 
© © 



© © © 




MARK 



+ 








CD 


p 


a 


MUTE 


v©J 



oooo 

« ►» • 

(^*~) (©OPT) (|UBTiTLE)( ) 



1" 

h 



POWER Lulitab seadme ootereziimist sisse voi tootava 
seadme valja ootereziimi. 

INPUT Valine sisendreziim vaheldub korraparases 

jarjekorras. Lulitab seadme ootereziimist sisse. 

TV/RAD Valib digitaalreziimil raadio- voi TV-kanali. 



GUIDE Naitab programmi ajakava. 
INFO © Naitab kaesolevat ekraaniinfot. 

ITELETEKSTI Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks. 

NUPUD Uksikasjalikku lisateavet leiate jaotisest "Teletekst" 

AV MODE (AV Aitab valida ja seadistada pilti ning heli AV 
REzllM) seac lmega uhendamisel. 



Numbrinupud Valib programmi. 

0-9 Valib menuu nummerdatud uksuse. 

LIST Kuvab programmitabeli 

Q.VIEW Naaseb eelmise programmi vaatele. 



MENU Valib menuu. 

Kustutab koik ekraanil olevad kuvad ja naaseb mis 
tahes menuust teleri vaatamisele. 



Q. MENU 
(KIIRMENUU) 

RINGLULITI 

(ules/alla/vasak 
ule/paremale) 



Valige soovitud kiirmenuu allikas. 



Voimaldab navigeerida ekraanimenuudel ja reg- 
uleerida susteemi satteid oma eelistuste jargi. 



OK Aktsepteerib valiku voi kuvab praeguse reziimi. 



RETURN(EXIT)[TAG 
ASI(VALJUMINE)] 



Voimaldab kasutajal interaktiivses rakenduses, 
EPG-s voi muus kasutaja interaktsiooni 
funktsioonis liikuda uhe sammu vorra tagasi. 



RATIO Valib soovitud pildivormingu. 



-€3 

(Input) 


POWER 


II/G3 

(tv/rad) 


GUIDE INFO© TEXT 


AV MODE 
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© 


© 
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MENU 

O 




Q.MENU 

. o 


(■! 






RETURN 




RATIO 

O 



MARK 





(fw) 


^+ 


^1 
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MUTE 

CZ3 


©J 



oooo 

« » • 

(^T)(t6pt) (subtitle)( ) 



HEUTUGEVUS 
ULES/ALLA 


Reguleerib helitugevust. 


FAV 


Kuvab valitud lemmikprogrammi. 


* 


Funktsioon puudub 


MUTE 


Lulitab heli sisse voi valja. 


Programm 
ULES/ALLA 


Valib programmi. 



Varvilised Neid nuppe kasutatakse teleteksti (ainult funktsiooniga 
nupud TELETEXT mudelitel) voi Programme edit funktsiooni 
(programmi redigeerimine) jaoks. 

SUBTITLE Taastab digitaalreziimis teie eelistatud subtiitri. 

SIMPLINKi Kontrollivad simplink'i. 
juhtnupud 
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Patareide paigaldamine 




Avage patareilahtri kaas kaugjuhtimispuldi tagakuljel ning pange 
patareid oiget polaarsust silmas pidades sisse (+ ja +, - ja -). 

Paigaldage kaks 1,5 V AAA-patareid. Arge paigaldage vanu 
voi kasutatud patareisid koos uutega. 



Sulgege kaas. 
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE 



(Valja 19/22LS4D*, 42/50PG10**) 



-B 



( ratio ) power ( input ) 

(I) H/Ed 

> (®mPLinK) ( TV/RAD ) 



POWER ^Ut) 

(tv/rad) 
q.menu menu guide 

oool 




> " 



RETURN INFO© AV MODE 



© o 



EXIT 



MARK 



+ 


© 


vs 




MUTE 


p 




® 





© © © 

0 0© 

© © ® 

(list) (^o) ^vew) 
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t (JDcT) (t.OPt' 

'ta wwiw iy 

a 



aaao 
.. . > 

t( TEXT) (T.0PT)( SUBTITLE) ( ) 



H MODE Valib kaugjuhtimise tooreziimi. 

POWER Lulitab seadme ootereziimist sisse voi tootava 
seadme valja ootereziimi. 

INPUT Valine sisendreziim vaheldub korraparases 

jarjekorras. Lulitab seadme ootereziimist sisse. 

TV/RAD Valib raadio, teleri ja digitelevisiooni kanali. 

RATIO Valib soovitud pildivormingu. 

Q. MENU Valige soovitud kiirmenuu allikas. 
(KIIRMENUU) 

MENU Valib menuu. 

Kustutab koik ekraanil olevad kuvad ja naaseb mis 
tahes menuust teleri vaatamisele. 

GUIDE Naitab programmi ajakava. 



RINGLULITI Voimaldab navigeerida ekraanimenuudel ja reg- 
(ules/alla/vasak uleerida susteemi satteid oma eelistuste jargi. 
ule/paremale) 

OK Aktsepteerib valiku voi kuvab praeguse reziimi. 



RETURN(EXIT)[TAG Voimaldab kasutajal interaktiivses rakenduses, 
ASI(VALJUMINE)] EPG-s voi muus kasutaja interaktsiooni 

funktsioonis liikuda uhe sammu vorra tagasi. 

INFO0 Naitab kaesolevat ekraaniinfot. 

AV MODE (AV Aitab valida ja seadistada pilti ning heli AV 
REzllM) seadmega uhendamisel. 



Varvilised Neid nuppe kasutatakse teleteksti (ainult funktsiooniga 
nupud TELETEXT mudelitel) voi Programme edit funktsiooni 
(programmi redigeerimine) jadks. 



3 TELETEKSTI Neid nuppe kasutatakse teleteksti jaoks. 

NUPUD Uksikasjalikku lisateavet leiate jaotisest "Teletekst". 

SUBTITLE Taastab digitaalreziimis teie eelistatud subtiitri. 

El Vaadake teleriga uhendatud AV-seadmete loendit. 
(5jmpi_inK Kui vajutate sellele nupule, ilmub ekraanile menuu 
Simplink. 



(ratio ) power (input) 

(!) H/Ed 



((jjirnPLiriK) 



mi 



(tv/rad) 



) 



POWER (INPUT ) 



■siai ( Tv/RAD j 

Q.MENU MENU GUIDE 

o o o 




RETURN INFO© AV MODE 



© o 



EXIT 



MARK 
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/\ 




MUTE 
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© © © 

(□ST) ^VEW) 
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(text 

(s)mPLin^ 

O' 
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f TEXT 1 



T.OPT SUBTITLE 



« » • 

( topt ) ( subtitle ) ( ) 



HELITUGEVUS Reguleerib helitugevust. 
ULES/ALLA 



FAV Kuvab valitud lemmikprogrammi. 

MUTE Lulitab heli sisse voi valja. 

ULE°I/ALLA VaNb P ro 9 rammi - 

PAGEUP/DOWN Liigutab infot ekraanil edasi ekraanitaie kaupa. 
(LEHEKULG 
ULES/ALLA) 

Numbrinupud Valib programmi. 

0-9 Valib menuu nummerdatud iiksuse. 

LIST Kuvab programmitabeli 

Q.VIEW Naaseb eelmise programmi vaatele. 



m 

-z. 
m 

~D 

3D 
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CD 
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SIMPLINKi Kontrollivad simplink'i. 
juhtnupud 



Patareide paigaldamine 




Avage patareilahtri kaas kaugjuhtimispuldi tagakuljel ning pange 
patareid oiget polaarsust silmas pidades sisse (+ ja +, - ja -). 

Paigaldage kaks 1,5 V AAA-patareid. Arge paigaldage vanu 
voi kasutatud patareisid koos uutega. 

Sulgege kaas. 
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE 



TELERI SISSELULITAMINE 

- Teleri funktsioonide kasutamiseks peate selle sisse lulitama. 



Koigepealt uhendage oigesti toitejuhe. 
Sel hetkel siirdub teler ootereziimi. 

Ootereziimis teleri sisselulitamiseks vajutage teleril nuppe (!) / 1, 
INPUT voi P a v (voi PR ▲ ▼) kaugjuhtimispuldil nuppe POWER, 
INPUT, P a v (voi (PR + - voi P + -)) voi monda numbrinuppu. 



Lahtestamise seadmine 

Kui parast seadme sisselulitamist kuvatakse ekraanile kuvaregulaator, saate seadistada keelt, 
valikureziimi, riiki, ajavoondit ning automaatset programmi haalestamist. 

MARKUS: 

a. Kui nuppu ei vajutata, kaob see ekraanilt automaatselt umbes 40 sekundi parast. 

b. Vajutage nuppu RETURN nuppu., et muuta kaesolev OSD eelnenud OSD-ks. 

c. Nendes riikides, kus puudub normeeritud digitelevisiooni levi, ei pruugi moned 
digitelevisiooni funktsioonid tootada, soltuvalt digitelevisiooni levikeskkonnast. 

d. „Home" (Kodu) reziim on kodukeskkonna valikuline sate ja teleri vaikeseade. 

e. „ln Store" (Laos) on laokeskkondade valikuline sate. Kui kasutaja muudab pildikvaliteedi 
andmeid, lahtestatakse toode parast teatud kindlat aega reziimi „ln Store" (Laos) abil 
pildikvaliteedile seadistusele. 

f. Reziime Home (Kodu), In Store (Laos) saab muuta valiku Factory Reseti (Tehase seadistuste 
lahtestamine) taitmisel menuus OPTION (Valik). 



PROGRAMMI VALIK 



Programmi numbri valimiseks vajutage nuppu P a v (voi (PR 
+ - v5i P + -)) voi monda numbrinuppu. 



HELITUGEVUSE REGULEERIMINE 



Helitugevuse reguleerimiseks vajutage nuppu VOL+ - (voi ^ 
+ -) ■ 



ui soovite heli valja lulitada, vajutage nuppu MUTE (VAIGISTA). 



Selle funktsiooni saate tuhistada nupu MUTE, VOL + - 
(voi ^ + -) voi l/ll vajutamisega. 



EKRAANIMENUUDE VALIK JA REGULEERIMINE 

Teie teleri ekraanikuva voib veidi erineda juhendis kirjeldatust. 
Ekraanikuva (OSD) kasutab peamiselt pilte plasmatelerite mudelitele. 



SETUP vm« ©ok 




Auto tuning 
Manual tuning 
Programme Edit 
Booster : On 
Software Update : Off 
Diagnostics 
CI Information 




[0 






viz 



SETUP 


o 

PICTURE 


AUDIO 


C 

Tl 

t 


VIE 

i 


OPTION 


LOCK 




TIME 

Clock 
Off Time 
On Time 
Sleep Timer 
Auto Sleep 
Time Zone 



► Move © OK 



PICTURE 

Aspect Ratio 
Picture Mode 



> Move ® OK 



: 16:9 
: Vivid 

• Backlight 

• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 

• Tint 




AUDIO 

Auto Volume 
Balance 
Sound Mode 



: Off 

: Standard 

• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2KHz 

• 3KHz 



0 B3 



IIIIIIIIIIRI 



m 
> 



"D 

ZD 
O 
CD 
ZD 
> 



Off 
Off 
Off 
Off 

Canary CMT 





OPTION 


Move © OK 




Menu Language 


: English 


o 


Audio Language 


: English 


Subtitle Language 


: English 




0 


Hard of Hearing! □) Off 




Country 


:UK 


Input Label 








D 


SIMPLINK 


:Off 




Key Lock 


: Off 



^ LOCK .:-Mo,e © OK 




Lock System : Off 
Set Password 
Block Programme 
Parental Guidance : Off 




0 






D 




Kuvage koik menuud. 



°® ) KX^X) Valige menuust nimetus. 



Valige pop up menuii. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE 
PROGRAMMIDE AUTOMAATHAALESTUS 

Kasutage seda koikide programmide automaatseks otsimiseks ja salvestamiseks. 
Kaivitades autoprogrammeeringu, kustutatakse kogu varem salvestatud seadistus. 











SETUP 


V Move ® OK 


ft 


Auto tuning 


® 



e 



Manual tuning 
Programme Edit 
Booster : On 

Software Update : Off 
Diagnostics 
CI Information 



V" SETUP VMce ®OK 




l 




u 


Manual tuning 




Programme Edit 
Booster : On 
Software Update : Off 
Diagnostics 
CI Information 


/t\ All service-information will be updated 
Continue? 


B 




Yes 


No 




□ SECAM L Search 


- 










Valige SETUP(Seadistus). 



Valige Auto Tuning 
(Automaatprogrammeerimine). 

Valige Yes(Jah). 



Lukustussusteemi sisselulitamiseks (Lock 
System 'On') kasutage 4-numbrilise 
salasona sisestamisel NUMBRInuppe. 
Kui soovite jatkata automaatset 
haalestamist, valige < > nupuga YES 
(Jah). Seejarel vajutage nuppu OK. 
Vastasel korral valige NO (Ei). 



OK 
® 



Kaivitage Auto tuning 
(Automaatprogrammeerimine). 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



Programmide kasihaalestus (digitaaireznmis) 

Manuaalne haalestus voimaldab teil lisada oma programminimekirja programme kasitsi. 



• 


SETUP 


-V Move ® OK 


p 


Auto tuning 




Manual tuning 


® 




Programme Edit 
Booster 




e 


On 


o 


Software Update 


Off 


Diagnostics 
CI Information 















e 



SETUP 

Auto tuning 



Programme Edit 
Booster : On 

Software Update : Off 
Diagnostics 
CI Information 



Your receiver will add this 
channel to your channel list. 
UHFCH. 




Close 



m 
> 



m 

~D 

3D 
O 
CD 
3D 
> 




Valige SETUP(Seadistus). 

Valige Manual Tuning 
(Kasitsi programmeerimine). 

Valige DTV(Digitaaltelevisioon). 

Valige soovitud kanali number. 



Lukustussusteemi sisselulitamiseks (Lock 
System 'On') kasutage 4-numbrilise 
salasona sisestamisel NUMBRInuppe. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE 
Programmide kasihaalestus (anaioogreznmis) 

Programmide kasihaalestamine voimaldab jaamu kasitsi haalestada ja seada neid soovitud 
jarjestusse. 



\' SETUP *Mo» ..OK 




Auto tuning 




Manual tuning ® 


Programme Edit 
Booster : On 
Software Update : Off 
Diagnostics 
CI Information 


e 










SETUP 

Auto tuning 



Programme Edit 
Booster : On 

Software Update : Off 
Diagnostics 
CI Information 



□ 

Storage 

System 

Band 

Channel 

Fine 

Search 

Name 



2007 



BG 



V/UHF 



C 02 



Store 



Close 




Valige SETUP(Seadistus). 



Valige Manual Tuning 
(Kasitsi programmeerimine). 

Valige TV. 



voi i ®1© ) Valige soovitud 
kanali number. 



®®®, 
J?) 



Valige televisioonisusteem. 




Valige V/UHV voi 
kaabeltelevisioon. 



VOI 




Valige soovitud 
kanali number. 



Alustage otsingut. 



Valige Store(Salvesta). 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



■ Lukustussusteemi sisselulitamiseks (Lock System 'On') kasutage 4-numbrilise salasona sises- 
tamisel NUMBRInuppe. 
• L: SECAM L/U (Prantsusmaa) 

BG : PAL BA3, SECAM B/G (Euroopa / Ida-Euroopa / Aasia / Uus-Meremaa / Lahis-lda / Aafiika / Austraalia) 
I : PAL l/ll (Suurbritannia / lirimaa / Hongkong / Louna-Aafrika) 
DK: PALD/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa / Hiina / Aaftika / SRU) 
1 Mone teise programmi salvestamiseks korrake juhiseid 4-9. 



■ Jaama nime kinnistamine 

Saate igale programminumbrile kinnistada viiemargilise jaamanime. 




Valige SETUP(Seadistus). 



Valige Manual Tuning 
(Kasitsi programmeerimine). 

Valige TV. 



Valige Name(Nimi). 




OK 

® 



Valige talle asukoht ning 
valige teine nimetus, ja nii 
edasi. 

Voite kasutada tahti A kuni 
Z, numbreid 0 kuni 9, marke 
+/ - ja tuhikut. 

Valige Close(Sulge). 



Valige Store(Salvesta). 



32 
> 



m 

~D 

33 
O 
CD 

> 



■ Peenhaalestus 

Tavaliselt on peenhaalestus vajalik uksnes halva vastuvotu korral. 



m 




Valige SETUP(Seadistus). 



Valige Manual Tuning 
(Kasitsi programmeerimine). 

Valige TV. 





Valige Fine(Puhas). 



Punas seadistamine parima pildi 
ning heli saamiseks. 



Valige Store(Salvesta). 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE 
PROGRAMMI REDIGEERIMINE 

Programmi numbri vahelejatmine tahendab, et seda ei saa TV-vaatamise ajal nupu P a v (voi (PR + - 
voi P + -)) abil valida. 

Kui soovite vahelejaetud programmi valida, sisestage NUMBRInuppudega vahetult programmi number 
voi valige see programmi redigeerimise menuus. 

See funktsioon voimaldab salvestatud programme vahele jatta. 

Osades riikides on voimalik programmi numbrit vahetada vaid KOLLASE nupu abil. 



33 

< 



o 

CD 
3D 
> 





SETUP S-M™ . OK 


D 


Auto tuning 




Manual tuning 


Programme Edit ® 




m 


Booster : On 




Software Update : Off 


Diagnostics 
CI Information 









o 
m 

c_ 




Valige SETUP(Seadistus). 



Valige Programme Edit 
(Programmi jarjestamine). 



Lukustussusteemi sisselulitamiseks 
(Lock System 'On') kasutage 4-num- 
brilise salasona sisestamisel 
NUMBRInuppe. 



OK 
® 




Sisenege Programme Edit 
(Programmi parandusse). 

Valige programm, mida salvestada voi 
vahele jatta. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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(DIGITELEVISIOONI/RAADIO REzllMIL) 

■ Programmi numbri vahelejatt 

Valige vahelejaetava programmi number. 




BLUE } Muutke vahelejaetava programmi number 

(SININE)/ ... 

\y^\y siniseks. 



(siNiNE)) J atke programm vahele. 



Programmi numbri vahelejatmine 
tahendab, et seda ei saa tavalise TV- 
vaatamise ajal nupu P a v (voi (PR + - voi 
P + -)) abil valida. 

Kui soovite vahelejaetud programmi vali- 
da, sisestage NUMBRInuppudega vahetult 
programmi number voi valige see pro- 
grammi redigeerimises voi EPG-s. 



> 



m 

ZD 

o 

CD 
ZD 
> 



i Lemmikprogrammi valimine 




(fav) Valige eelistatuma 
programmi number. 



Sellega lisatakse valitud programm 
automaatselt teie lemmikprogrammide 
loendisse. 



m 
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE 



IN TV MODE(TELEVISIOONIREzllMIL) 

See funktsioon voimaldab salvestatud programme kustutada voi vahele jatta. 



1 



i Automaatjarjestamine 




Kaivitage Auto 
Sort(Automaatjarjestamine). 



• Peale automaatjarjestamise kaivitamist ei 
saa te enam programme ise jarjestada. 



i Programmi kustutamine 

Valige kustutava programmi number. 



Muutke kustutatava programmi number 
punaseks. 





• Valitud programm kustutatakse, koiki 
jargmisi programme nihutatakse uhe koha 
vorra ulespoole. 




Kustutage programm. 



i Programmi teisaldamine 




Valige umberpaigutatava programmi number. 



Muutke umberpaigutatava programmi 
<^>y number KOLLASEKS. 

Paigutage programm umber. 



Programmi numbri vahelejatt 

Valige vahelejaetava programmi number. 



n 



BLUE 



(sinine) I Muutke vahelejaetava programmi number 
siniseks. 



(sinine) ) Jatke programm vahele. 



■ Programmi numbri vahelejatmine 
tahendab, et seda ei saa tavalise TV- 
vaatamise ajal nupu P a v (voi (PR + - voi 
P + -)) abil valida. 

■ Kui soovite vahelejaetud programmi vali- 
da, sisestage numbrinuppudega vahetult 
programmi number voi valige see pro- 
grammi redigeerimise voi tabeli menuus. 



iLemmikprogrammi valimine 




Valige eelistatuma programmi 
number. 



Valitud programm lisatakse lemmikpro- 
grammide loendisse. 



BOOSTER (VOimendi) (vaid digitaalreziimis ) 

Kui vastuvott on halb, seadistage booster reziimile „on". 



SETUP VM„„ ®OK 




Auto tuning 
Manual tuning 
Programme Edit 




B 


Booster : On ® 


& 


Software Update : Off 

Diagnostics 

CI Information 









SETUP .;.m™ « ok 




D 

\^ 


Auto tuning 
Manual tuning 
Programme Fdit 




Booster : On 


Off 




Software Update : Off 


On 


® 




Diagnostics 
CI Information 







m 
ZD 

> 



m 

~D 

ZD 
O 
CD 
ZD 
> 



O 

m 

c_ 



m 




Valige SETUP(Seadistus). 



Valige Booster(voimendi). 



Valige On(Sees) voi Off(Valjas). 



OK 
® 



Salvestage. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE 



TARKVARA UUENDUS 

Tarkvara uuendus (Software Update) tahendab, et tarkvara saab maapealse digitaalse iilekandejaama 
kaudu alia laadida. 



\' SETUP v«™ . ok 




Auto tuning 
Manual tuning 
Programme Edit 
Booster : On 




e 




Software Update : Off ® 


Diagnostics 
CI Information 

















SETUP vm™ 


® OK 






Auto tuning 






■■ 


Manual tuning 
Programme Edit 
Booster : On 






m 








Software Update : Off 


Off 


® 




Diagnostics 


On 






CI Information 
















Valige SETUP(Seadistus). 



Valige Software 
Update(Tarkvara varskendus). 



* Seades "Software Update" (Tarkvara uuendusi) 

Monikord pohjustab Vali 9 e YES ( Jan )> kasutades 

uuendatud digitaalse tarkvara nuppu < > ning kui naete 

informatsiooni ulekanne TV jargmist pilti. 
ekraanil jargmise menuu. 





Valige On(Sees) voi 
Off(Valjas). 

• Kui valite On (Sees), 
kuvatakse uue tarkvara lei- 
dmise teatena kinni- 
tusteate kast. 



Salvestage. 



Kui tarkvaravarskendus on 
lopule joudnud, kaivitub 
susteem ise. 



i 




i 










m 







' / -J 





Kui tarkvaravarskenduse 
menuu on sattel „Off" 
(Valjas), ilmub teade, 
pakkudes voimalust lulituda 
sattele „On" (Sees). 



Kui toide on valja lulitatud, algab 
allalaadimine. 

Kui toide on varskendamise ajal 
sisse lulitatud, kuvatakse too 
kulgu. 



Tarkvara uuendamise ajal pidage silmas jargmist: 

■ Seadme toidet ei tohi katkestada. 
Seadet ei tohi valja lulitada. 
Antenni ei tohi lahti uhendada. 

• Parast tarkvara uuendamist saate uuendatud tarkvara versiooni kinnitada diagnostika menuus. 



DIAGNOSTIKA (vaid digitaalreziimis ) 



See funktsioon voimaldab teile vaadata tootja, mudeli/tuubi, seerianumbri ja tarkvara versiooni 
informatsiooni. 

Kuvatakse MUX -i informatsioon ja signaali tugevus. 
Kuvatakse valitud MUX -i signaali informatsioon ja teenuse nimi. 





SETUP 


V Move ® OK 


□ 


Auto tuning 






Manual tuning 
Programme Edit 




e 




Booster 


On 




Software Update 


Off 


Diagnostics 


® 






CI Information 











Engineering Diagnostics 



Manufacturer 
Model/Type 
Serial No. 
Software Version 



LG Electronics Inc. 
22tS4D 

708KCKC00019 
VI. 18.1 



CH 34 



CH 36 



CH 38 



CH 54 



CH 60 



MlMMM Prev. ® Popup 



m 
> 



3D 
O 
CD 
3D 
> 



O 

m 

c_ 




Valige SETUP(Seadistus). 



Valige Diagnostics(Diagnostika). 



OK 
0 




Kuvage valmistaja, mudeli/tuubi, seerianumbri ja tarkvaraversiooni andmed. 



Kuvage kanaliinfo. 



m 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE 

CI [COMMON INTERFACE (TAVALIIDES)] 
INFORMATSIOON 

See funktsioon voimaldab vaadata sifreeritud teenuseid (tasulised teenused). Kui eemaldate CI mooduli, 
siis tasulisi teenuseid vaadata ei saa. Kui moodul on sisestatud CI pessa, paasete mooduli menuusse. 
Mooduli ja kiipkaardi ostmiseks votke uhendust oma edasimuujaga. Arge sisestage CAM moodulit liiga sageli 
seadmesse voi eemaldage seda. See voib torke pohjustada. Kui parast CI mooduli sisestamist lulitate 
seadme sisse, ei kuule te sageli heli. 

Soltuvalt CI moodulist ja kiipkaardist voib pilt olla ebaloomulik. 

CI (Common Interface- uldine Hides) funktsiooni ei voi rakendada, tuginedes riigi leviedastuse 
asjaoludele. 





SETUP S-Mce 8 OK 


a 


Auto tuning 




Manual tuning 
Programme Edit 
Booster : On 


e 




Software Update : Off 


Diagnostics 






CI Information ® 







Viaccess Module 




See OSD on kujundlik ning menuuvalikud ja 
ekraani formaat varieeruvad vastavalt digitaalse 
tasulise teenuse osutajale. 
Te saate muuta CI (tavaliidese) menuukuva ja 
teenust teenusepakkuja kaudu. 




Valige SETUP(Seadistus). 



Valige CI Informational info). 



Valige soovitud nimetus: Mooduliinfo, kiipkaardi 
info, keel voi tarkvara allalaadimine vm. 



OK 
© 



Salvestage. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



PROGRAMMITABELI POOLE POORDUMINE 



Mallu salvestatud programme saate kontrollida programmitabeli kuvamise teel. 



Q Kuvatakse Locked 
(Lukustatud) 
programmis. 



i Programmitabeli kuvamine 



Kuvage PROGRAMME 
LIST(PROGRAMMILOEND). 




■ Voite avastada mone sinise programmi. 
Need on vahelejaetavad programmid, mis 
haalestati automaatprogrammeerimise voi 
programmide redigeerimise reziimis. 

■ Moned programmitabelis kanalinumbriga 
varustatud programmid naitavad, et neile 
pole kinnistatud jaama nime. 



m 
> 



ZD 
O 
CD 
ZD 
> 



O 

m 



i Programmi valik programmitabelis 




ii? A Valige programm. 



<x\\ Valige soovitud programmi number. 

® I ) 




Programmi reziim, mida 
hetkel vaatate, muutub 
televisioonilt 
digitelevisioonile ning 
sellelt raadiole. 



i Programmitabeli sirvimine 



]voi I 



Poorake lehekulgi. 




Taastage normaalne telepilt. 



■ Lemmikprogrammi tabeli kuvamine 

Kuvab lemmikprogrammide tabeli. 
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE 



(^SimPLinK (Valja 19/22LS4D*, 42/50PG10") 

See tootab ainult SIMPLINK'i logoga tahistatud seadmetel. Kontrollige, kas seadmel on SIMPLINK'i 
logo. 

Toode ei pruugi korralikult tootada, kui seda kasutada muude toodetega, millel on HDMI-CEC 
funktsioonid. 

See voimaldab teil juhtida ja esitada teisi teleriga labi HDMI-kaabli uhendatud AV-seadmeid ilma taien- 
davate kaabliteta ja seadistusteta. 

Kui te ei soovi Simplink menuud, siis valige "Valjas". 
HDMI IN 3 sisend ei toeta SIMPLINK funktsiooni. 



OPTION 



.' 


Menu Language : English 
Audio Language : English 
Subtitle Language : English 
Hard of Hearing(P) Off 
Country :UK 
Input Label 




a 






□ 


SIMPLINK :Off ® 




Key Lock : Off 
▼ 



OPTION 





Menu Language : English 
Audio Language : English 
Subtitle Language : English 
Hard of Hearing! □) Off 




o 


0 


o 


Country :UK 
Input Label 




□ 






SIMPLINK :Off 


Off 


® 


0 


Key Lock : Off 
▼ 


On 




Valige OPTION (Valikud). 



Valige SIMPLINK.(SIMPLINK). 



Valige On(Sees) voi Off(Valjas). 



OK 
© 



Salvestage. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



O MARKUS 

► Uhendage HDMI-kaabel sisendiga HDMI/DVI IN voi SIMPLINK'i seadme taga olev valjund 
(HDMI) sisendiga HDMI IN. 

► Parast SIMPLINK'i funktsiooniga kodukino uhendamist HDMI-kaabli abil vastavalt eelnevatele 
juhistele, uhendage kaabel DIGITAL AUDIO OUTteleri taga oleva valjundi DIGITAL AUDIO IN ja 
SIMPLINK'i seadme sisendi OPTICAL vahele. 

► SIMPLINK'iga valisseadme kasutamiseks vajutage juhtimispuldi TV-nuppu MODE (reziim) ja 
kaivitage seade. 

► Valides juhtimispuldi nupu INPUT (sisend) abil teise sisendallika, seade, mis tootab SIMPLINK'i 
funktsiooniga, seiskub. 

► Kodukino funktsiooniga seadme valimisel voi selles oleva kandja kaivitamisel lulitub valjuhaaldi 
automaatselt funktsioonile HT Speaker (heli taasesitus kodukino abil). 



SIMPLINKi funktsioonid 



Plaadi taasesitus 

Juhtige uhendatud AV seadmeid a v < > , OK, ►.■.II « ja nuppe kasutades. (Nupp 
selliseid funktsioone.) 



ei paku 



Otse-esitamine 

Parast AV-seadme teleriga uhendamist voite seadmeid otse juhtida ja esitada andmekandjaid ilma 
taiendavate seadistusteta. 

Valige AV-seade 

Voimaldab teil valida uhe teleriga uhendatud AV-seadme ja seda esitada. 
Koigi seadmete toite valja lulitamine 

Kui lulitate teleri toite valja, lulituvad koik uhendatud seadmed valja. 

Audiovaljundi lulitamine 

Pakub lihtsat voimalust audiovaljundi lulitamiseks. 

Sunkroonedastuse aktiveerimine 

AV seadme kaivitades kaivitub teler automaatselt. 

*Seade, mis on uhendatud teleriga HDMI-kaabli kaudu, aga ei toeta Simplinki, ei nae sellist 
funktsiooni ette 

Menuu SIMPLINK 

Vajutage nuppe a v < > ja seejarel nuppu OK, et valida soovitud SIMPLINKi allikas. 



O TV-pildile naasmine: lulitage eelnevale TV- 
kanalile hetkereziimist hoolimata. 

O PLAADI taasesitus: valige ja taasesitage ©~ 
uhendatud plaate. 

Kui on saadaval mitu plaati, kuvatakse plaatide 
pealkirjad mugavalt ekraani allosas. 



'si 




O Videomagnetofoni (VCR) taasesitus: esitage ja 
juhtige uhendatud videomagnetofoni. 

O Kovakettaajami (HDD) salvestuste taasesi 
famine: esitage ja juhtige kovakettaajamile 
(HDD) salvestatud salvestisi 



© 
O 

o 



mPLinK 

TV 



<y VCR 



HDD Recorder 



O Audiovaljund kodukinole / audioavaljund 
telerile: valige audioavaljundiks kodukino voi 
teleri kolar. 




■Valitud seade 



. Kui seadet ei ole uhen- 
datud (kuvatud hallina) 

" Kui seade on uhen- 
datud (kuvatud ereda 
varviga) 



> 



-o 

3D 

o 
o 

> 



O 

m 

c_ 



• Kodukino: toetab ainult uhte seadet korraga. 

• DVD ning -salvesti: toetab kuni kolme seadet korraga. 

• Videomakk: toetab ainult uhte seadet korraga. 
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TELERI VAATAMINE / PROGRAMMIDE JUHTIMINE 
INPUT LABEL(SISENDI MARGEND) 



is 



OPTION 





Menu Language : English 
Audio Language : English 
Subtitle Language : English 
Hard of HearingtD Off 
Country :UK 




a 






Input Label ® 


■ 


Key Lock : Off 




Set ID : 1 
▼ 



OPTION 



ft 


Menu Language : English 
Audio Language : English 
Subtitle Language : English 
Hard of Hearing! □) Off 
Country :UK 


a 


B 






Input Label 




Key Lock : Off 
Set ID : 1 

T 


0 



AVI 
AV2 
AV3 

Component 

RGB 

HDMI1 

HDMI2 

HDMI3 



Close 




Valige OPTION (Valikud). 



Valige Input Label(Sisendi margend). 



Ainult mudelile 
19/22LS4D*, 42/50PG1O* 



AVI 

AV2 

Component 

RGB 

HDMI 



Valige margend. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



AV MODE(AV REzllM) 

AV seadme sisendisse uhendades saate valida optimaalse pildi ja heli edastuse. 



Off 

/\ 

Game 



Cinema 



Sport 



m 

> 



m 

~D 

3D 
O 
CD 

> 



O 
m 
c_ 




Valige allikas. 



^ ) ) Salvestage. 



• Kui valite Cinema(Kino) reziimi AV mode(AV 
reziimil), valitakse Cinema(Kino) reziim nii 
Picture Mode (Pildireziimi), Sound 
Mode(Helireziimi) jaoks vastavalt 
PICTURE(Pildi) menuusja AUDIO(Heli) 
menuus. 

• Kui valite "Off" AV mode'is,(AV reziimi valjaluli- 
tuse), taastuvad algne pilt ning heli. 
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EPG (ELEKTROONILINEPROGRAMMIJUHT) 
(digitaalreziimis) 

Sellel susteemil on elektrooniline programmijuht (EPG), mis aitab teil liikuda labi koikide voimalike 
vaatamisvalikute. 

EPG annab teavet nagu programmi nimekirjad, koikide olemasolevate teenuste algus- a lopuajad. 
Lisaks on EPG-s sageli saadav tapne informatsioon programmi kohta (nende programmi uksikasjade 
olemasolu ja hulk on soltuvalt ulekandjast erinev). 



Seda funktsiooni saab kasutada vaid siis, kui EPG informatsiooni edastab 
ringhaaling. 



EPG kuvab jargmise 8 paeva programmi kirjelduse. 



EPG sisse-valjalulitamine 

EPG sisse-valjalulitamine. 



Programme Guide 



1*1 YLETV1 


06 Mar. 2006 15:09 


ALL 


06 Mar. 


14:00 | 15:00 


1 YLETV1 


H Kungskonsumente 


ii* 


No Information | TV 2: Fatmen | No Infotmation 


10 


No Information 




No Information 


d- 


No Information 


li 


... |... | No Infonnation |... ... | | Tanaan otsikoissa 



■KflHail Radio Favourite IIJIMI Inforrmation ® Pr. Change 

• Mode # Date # Manual Timer Schedule List 




Programmi valimine 




Valige sobiv programm. 



Kuvage valitud programm. 



Nupufunktsioonid NOW/NEXT 
(PRAEGU/JARGMINE) juhtreziimis 





EPG reziimi muutmine 



sisestage taimeri Record/Remind 
(Salvesta/Tuleta meelde) seadereziim 

sisestage taimeri Record/Remind 
(Salvesta/Tuleta meelde) nimekirjareziim 

Muutke valitud programmiks. 



BLUE 

(SININE) 



OK 
® 





edastatava programmi valimine 




VOI 



lehekulg ules/alla 





valige NOW (PRAEGU) voi NEXT 
(JARGMINE) programm 



Nupufunktsioonid 8 paeva juhtreziimis 



EPG reziimi muutmine 



GUIDE \ / EXIT , _ Dr , ... ...... , 

)voi( a ) EPG valjaluhtamine 



^ voi ^ valige TV- voi 

raadioprogramm 



uksikasjalik info sisse voi valja. 





3REEN 




(ROHELINE) kuupaeva seade reziimi sisestamine 



sisestage taimeri Record/Remind 
(Salvesta/Tuleta meelde) seadereziim 



sisestage taimeri Record/Remind 
(Salvesta/Tuleta meelde) nimekirjareziim 

Muutke valitud programmiks. 



BLUE 

(SININE) 



OK 
® 




valige NOW (PRAEGU) voi NEXT 
(JARGMINE) programm 




edastatava programmi valimine 




VOI 



GUIDE 



EXIT 



or\o 



lehekulg ules/alla 



EPG valjalulitamine 



S voilj^ valige TV- voi 

raadioprogramm 



uksikasjalik info sisse voi valja. 




-am 

|m 
cB r- 
N<m 

3 A 

o 
o 



m 
-rj 

3 

O 

o 

> 



c_ 
C 
I 



Nupufunktsioonid Date Change (Kuupaeva 
muutmine) reziimis 




kuupaeva seade reziimi valjalulita- 
mine 



9? ) Muutke valitud kuupaevaks 



<( )> I Vali kuupaev 




Kuupaeva seade reziimi valjalulita- 
mine 



GUIDE \ / EXIT , .... ...... . 

I voi ( a ) EPG valjaluhtamine 
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EPG (ELEKTROONILINEPROGRAMMIJUHT) 
(digitaalreziimis) 

Nupufunktsioonid suvandis Extended Description Box 
(Laiendatud kirjelduskast) 




Tekst ules/alla 



YELL0W\ sisestage taimeri Record/Remind 
NE)/ (Salvesta/Tuleta meelde) seadereziim 




uksikasjalik info sisse voi valja. 



GUIDE \ / EXIT , .... ...... . 

)voi( a I EPG valjaluhtamine 





Nupufunktsioonid Record/Remind (Salvesta/Tuleta meelde) 
seadereziimis 

- See funktsioon on kasutatav vaid siis, kui salvestusseadmed, mis kasutavad pin8 salvestussignaali, 
on SCART kaabliga uhendatud DTV-OUT terminali. 

- Kaks tundi parast teleri sisselulitamist lulitub see funktsiooni Remind (Tuleta meelde) abil automaat- 
selt tagasi ootereziimile, kui vahepeal pole uhelegi nupule vajutatud. 




OK 
® 



Guide (Juhi) voi Timer list (Taimeri 
nimekirja) reziimile lulitamine 

taimeri Record/Remind (Salvesta/Tuleta 
meelde) salvestamine 




< > valige tuup, teenus, kuupaev voi algus- 
/lopuaeg 



Funktsiooni seadmine 




Button Function in Schedule List Mode 
(Nupufunktsioon plaanilise nimekirja reziimis) 






uue manuaaltaimeri seadereziimi 
lisamine 

Sisestage paani nimekirja 
redigeerimisreziim. 

valitud elemendi kustutamine 





juhtreziimi muutmine 



Valige paani nimekiri. 



PILDI JUHTIMINE 

PILDI SUURUSE (KUVASUHTE) JUHTIMINE 

Teil on voimalus seadistada ekraanile erinevaid pildiformaate; 16:9, Just Scan, Original (Originaal), 4:3, 
14:9 ja Zoom1/2 (Suum1/2). 



Kui ekraanil on pikemat aega liikumatu kujutis, voib sellisest pusipildist ekraanile jaada nahtav jaljend. 

Suurendussuhet saate reguleerida nupu a v abil. 
Funktsioon tootab jargmisel viisil. 



I voi 




Valige soovitud pildivorming. 



Valikut Aspect Ratio (Kuvasuhe) saate 
reguleerida ka menuudes PICTURE 
(PILT) voi Q.MENU (KIIRMENUU). 
Pildi suuruse seadistamiseks valige 
14:9, Zooml ja Zoom2 Ratio menuust. 
Peale suumi seadistamise lopetamist 
kuvab uuesti kiirmenuu. 



c_ 
C 
I 



m 



•16:9 

Jargmine valik viib teid pildi horisontaalse 
reguleerimise juurde lineaarproportsioo- 
nis, nii et kogu ekraan oleks tais (kasulik 
4:3-vormingus DVD-de vaatamisel). 




•4:3 

Jargmine valik viib teid kujutisele esialgse 
suhtega 4:3, kusjuures vasakul ja pare- 
mal kuljel kuvatakse hallid ribad. 




63 



PILDI JUHTIMINE 



Original 

Kui teler votab vastu laiekraansignaali, 
muudetakse see automaatselt saade- 
tavasse pildivormingusse. 



M 




•14:9 

Saate vaadata pildivormingut 14:9 voi 
tavalist TV-kava reziimis 14:9. Ekraan 
14:9 naeb valja nagu 4:3, mida on 
vasakule-paremale suurendatud. 




• Zooml 

Jargmine valik viib teid muutusteta pildile, 
millega taidetakse kogu ekraan. Pildi ula- 
ja alaosa loigatakse siiski ara. 




• Zoom2 

Valige Zoom 2, kui soovite pilti muuta - 
kas horisontaalsuunas laiendada voi ver- 
tikaalsuunas karpida. Pilt on pooleldi 
kompromiss muutmise ja ekraani katmise 
vahel. 




1 Just Scan 

Jargnev peatukk aitab teil kuvada parima 
kvaliteediga pilti, ilma et korgel resolut- 
sioonil esineks kadusid originaalpildis. 
Markus: Kui originaalpildil on mura, naete 
seda pildi servas. 




O MARKUS 

► Reziimis Component (Komponent) (alia 720p) saate valida suhted 16:9 (lai), 4:3, 14:9, 1/2 suum. 

► Reziimis RGB/HDMI[PC] saate valida vaid suhted 4:3, 16:9 (lai). 

► Reziimis HDMI/komponent (die 720p) on saadaval ainult skaneerimine. 

► Suurbritannias saate valida vaid teleteksti (MHEG-5) Original (Originaal). 



PILDI SATETE EELHAALESTAMINE 

Pildireziimi eelhaalestus 

► Mudelitel 32/37/42/47/52LG50** on voimalik kasutada ainult Intelligent Sensor 
(Programmeeritav andur). 

► PLASMA telerimudelites Backlighti (Taustvalgust) ei kuvata. 



O PICTURE A Mov, ® OK 




Aspect Ratio : 16:9 


□ 


Picture Mode : Vivid ® 


• Backlight 100 ^^^^H 


B 


• Contrast 100 ^^^^^B 




• Brightness 50 

• Sharpness 70 ^^^^H 

• Colour 70 ^^^H 




• ) 


• lint II IRIIIIIIIIII 1 IIIIIIIIIICI 
▼ 



a 


PICTURE 






*► Move ® OK 






Aspect Ratio 


■ 16:9 










wmrnm 






Intelligent Sensor 




• Backlight 


100 


Vivid 


• 


:©: 




• Contrast 


10C 


Standard 




u 




• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 


so 

70 
70 


Cinema 

Sport 

Game 














• Tint 


0 


Expertl 








T 




Expert2 









I - 
D 




Valige PICTURE (PILT). 



Valige Picture Mode (pildireziim) 



© ) jl/^^x) Valige soovitud pildivaartus. 



• Picture Mode haalestab teleri pildi pari- 
male voimalikule tasemele. Valige Picture 
Mode-menuu eelsate programmi klassi 
jargi. 

• Kui prog ram meeritava anduri funktsioon on 
sisse lulitatud, kohandatakse koige sobi- 
vam pilt automaatselt vastavalt umbritse- 
vatele tingimustele. 

(Vaid 32/37/42/47/52LG50**) 

• Pildireziimi satteid saate reguleerida ka Q. 
menuus. 

• Programmeeritav andur : kohandab pildi 
vastavalt umbritsevatele tingimustele 
(Vaid 32/37/42/47/52LG50**) 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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PILDI JUHTIMINE 



Automaatne varvitooni juhtimine (Warm 
(soe) / Medium / Cool (kulm)) 

Valige uks kolmest automaatsest varvihaalestusest. Seadke soe haalestus (Warm) punaste toonide 
rohutamiseks voi jahe haalestus (Cool) vahem intensiivsete toonide esiletostmiseks, nagu naiteks 
sinine. 



Q PICTURE 



e 



Picture Mode : Vivid 

• Backlight 

• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 



- Move ® OK 




1 Advanced Control 



O PICTURE 





Picture Mode : Vivid 

• Backlight 100 

• Contrast 100 

• Brightness SO 

• Sharpness 70 

• Colour 70 

• Tint 0 


a 











* Advanced Control 


▼ 



Colour Temperature J 
Fresh Contrast 
Fresh Colour 
Noise Reduction 
Gamma 
Black Level 
Eye Care 
Film Mode 



High 



High 



Mediurr 



Medium 



Off 



Close 




Valige PICTURE (PILT). 



Valige Advanced Control (taiustatud juhtseadis). 



® J )(XZX) Valige Colour Temperature (varvitemperatuur). 



Valige kas Cool (jahe), Medium (keskmine) voi Warm (soe). 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



PILDI KASITSI REGULEERIMINE 

Pildireziim - kasutaja suvand 

► Mudelitel 32/37/42/47/52LG50** on voimalik kasutada ainult Intelligent Sensor 
(Programmeeritav andur). 

► PLASMA telerimudelites Backlighti (Taustvalgust) ei kuvata. 



PICTURE 






1' Move ® 


OK 


Aspect Ratio 


16:9 








Picture Mode 


Standard (User) 






• 




• Backlight 


100 








• Contrast 


70 








• Brightness 


SO 




mm 




• Sharpness 


SO 




mm 




• Colour 


SO 




mm 




•Tint 


0 


IRIIIIIIIIII 1 


IIIIIIIIIIGI 




▼ 









PICTURE 



► Move ® OK 



Aspect Ratio : 16:9 



1 Picture Mode : Standard (User) 


Intelligent Sensor 


• Backlight 


10C 


Vivid 


• Contrast 


70 


Standard (User) ® 


• Brightness 


SO 


Cinema 


• Sharpness 

• Colour 


SO 
SO 


Sport 
Game 


• Tint 


0 


Expertl 
Expert2 





O 

c_ 
C 
I 



m 




Valige PICTURE (PILT). 



Valige Picture Mode (pildireziim) 



Valige soovitud pildivaartus. 



Valige Back Light (must valgus) (ainult LCD-teleritel), Contrast 
(kontrast), Brightness (heledus), Sharpness (teravus), Clolour 
(varv) voi Tint (varjund). 

Tehke vajalikud seaded. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 

O MARKUS 

► Saate RGB-PC-reziimis reguleerida varvi, teravuse ja varjundi soovitud tasemele. 
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PILDI JUHTIMINE 



Picture Mode-Expert Control (pildi tappisseadistus) 

Jaotades kategooriateks Ekspert 1 ja Ekspert 2. 



a 


PICTURE 






*► Move ® OK 






Aspect Ratio 


16:9 




1 1 




D 


Picture Mode 


Expertl 




Intelligent Sensor 






• Backlight 

• Contrast 


100 


Vivid 




B 




IOC 


Standard 








• Brightness 

• Sharpness 


so 

70 


Cinema 
Sport 














• Colour 


70 


Game 








•Tint 


0 


Expertl 


® 






▼ 




Expert2 





a PICTURE 





A 








• Backlight 


Fresh Contrast 






• Contrast 


Noise Reduction 


Off 


• Brightness 


Gamma 


Medium 


:©: 


• Sharpness 








Film Mode 


On 




• Colour 
•Tint 


u 


Colour Standard 


5D 












Warm 




• Picture Reset 


■ Red Contrast 


° 









Close 



® ' ' VC2>/ Vali 9 e Picture Mode (pildireziim) 




Valige PICTURE (PILT). 



Valige Expertl (ekspertl) voi Expert2 (ekspert2). 



Valige Expert Control (tappisseadistus). 



Valige soovitud allikas. 



Tehke vajalikud seaded. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



PILDI PARANDAMISE TEHNOLOOGIA 

Fresh Contrast 

Optimeerib automaatselt kontrasti vastavalt peegelduse heledusele. 
Fresh Colour 

Reguleerib automaatselt peegelduse varve loomulikele varvidele voimalikult lahedase kujutise saavu- 

tamiseks. 

Noise Reduction 

Mura eemaldamine punktini, mille puhul see ei kahjusta veel originaalpilti. (Seda funktsiooni ei saa 

kasutada HDMI, Component (valja arvatud 480i/576i), RGB-PC-reziimis.) 
Gamma. 

Korged gamma vaartused kuvavad valkjaid kujutisi ja madalad gamma vaartused kuvavad korge 
kontrastsusega kujutisi. 



O PICTURE A Mov, ® OK 




A 

Picture Mode : Vivid 


□ 


•Backlight 100 ^^^^H 
• Contrast 100 ^^^^^B 


B 


• Brightness 50 


<^ 


• Sharpness 70 ^^^^H 

• Colour 70 ^^^M 

• Tint 0 iRiiiiiiiiii I iiiiiiiiiici 




',; 


* Advanced Control ® 


▼ 



u 



PICTURE 

Picture Mode : Vivid 

• Backlight 100 
•Contrast 100 

• Brightness 50 

• Sharpness 70 

• Colour 70 

• Tint 0 



' Advanced Control 



Colour Temperature 
Fresh Contrast 
Fresh Colour 
Noise Reduction 
Gamma 
Black Level 
Eye Care 
Film Mode 



Cool 



< High ► 



High 



Mediurr 



Medium 



r~ 
O 

c_ 
C 



m 



Off 



Close 




Valige PICTURE (PILT). 



Valige Advanced Control (taiustatud juhtseadis). 



Valige Fresh Contrast (kontrasti varskendamine) , Fresh Colour (varvi 
varskendamine), Noise Reduction (mura vahendamine) voi Gamma. 



Valige soovitud allikas. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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PILDI JUHTIMINE 
TAIUSTATUD - FILMIREZIIM 

Teleri haalestamiseks parima pildikvaliteediga filmide vaatamiseks. 

See funktsioon tootab ainult reziimis Analog TV, AV ja komponent 480i/576i1080i. 



Q PICTURE 



e 



Picture Mode : Vivid 

• Backlight 

• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 



- Move ® OK 




1 Advanced Control 



O PICTURE 





Picture Mode : Vivid 

• Backlight 100 

• Contrast 100 

• Brightness SO 

• Sharpness 70 

• Colour 70 

• Tint 0 


a 











* Advanced Control 


▼ 



Colour Temperature 
Fresh Contrast 
Fresh Colour 
Noise Reduction 
Gamma 
Black Level 
Eye Care 
Film Mode 



Cool 



High 
High 



Medium 



Medium 



□ 

Close 




Valige PICTURE (PILT). 



Valige Advanced Control (taiustatud juhtseadis). 



© ) )0Sj Vali 9 e Film Mode - 



Valige On(Sees) voi Off(Valjas). 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



ERIFUNKTSIOONID - MUSTA TASE 

Filmi kuvamisel see funktsioon haalestab teleri parima pildikvaliteedi. 
Funktsioon tootab jargmises reziimis: AV (NTSC-M), HDMI voi komponent. 



O PICTURE 




0 



Picture Mode : Vivid 

• Backlight 

• Contrast 

• Brightness 

• Sharpness 

• Colour 
•Tint 




' Advanced Control 



O PICTURE 



► Move ® OK 





Picture Mode : Vivid 

• Backlight 100 
•Contrast 100 

• Brightness SO 

• Sharpness 70 

• Colour 70 

• Tint 0 


u 


0 










* Advanced Control 


T 



Colour Temperature 
Fresh Contrast 
Fresh Colour 
Noise Reduction 
Gamma 
Black Level 
Eye Care 
Film Mode 



Cool 



High 
High 



Medium 



Medium 



■* High ► 



Off 



Valige PICTURE (PILT). 



Valige Advanced Control 
(taiustatud juhtseadis). 




Valige Low (madal) voi High (korge). 



• Low : Ekraani peegeldus muutub 
tumedamaks. 

• High : Ekraani peegeldus muutub 
heledamaks. 

• Auto(Automaatne) : Rakendab ekraani 
tumedust ja seadistab selle automaatselt 
kas korgeks voi madalaks. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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PILDI JUHTIMINE 

EYE CARE (SILMADE KAITSE) (ainult LCD teleritel) 



Kui ekraan on liiga ere, aitab see funktsioon teil muuta heledust, et valtida pimestamist. 



PICTURE -'-Mo™ . OK 




A 

Picture Mode : Vivid 


mwmt . Backlight 100 ^^^^H 
mam • Contrast 100 WMmWMi 


e 


• Brightness 50 WM 




• Sharpness 70 ^^^^H 

• Colour 70 ^^^H 

• Tint 0 1 Milium ■ iiiniiiiiGI 






• Advanced Control ® 


▼ 



O PICTURE VM„,e ®OK 




D 


Picture Mode : Vivid 

• Backlight 100 

• Contrast 100 

• Brightness 50 

• Sharpness 70 

• Colour 70 

• Tint 0 


Colour Temperature 
Fresh Contrast 
Fresh Colour 
Noise Reduction 
Gamma 
Black Level 
Eye Care 
Film Mode 


Cool 


High 


High 


a 


Medium 




Medium 






B 


Off > 




* Advanced Control 


urt 


▼ 


Close 






Valige PICTURE (PILT). 



Valige Advanced Control (taiustatud juhtseadis). 



® ) )()CX) Valige Eye Care (silmade kaitse). 



Valige On(Sees) voi Off(Valjas). 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



PICTURE RESET(PILDI LAHTESTAMINE) 

Valitud pildireziimi satted lulituvad uuesti umber tehase vaikesateteks. 



Q PICTURE A Mov, ®OK 




A 

• Backlight 100 ^^^^H 

• Contrast 100 ^^^^^B 




• Brightness 50 




• Sharpness 70 ^^^^H 


U 


• Colour 70 ^^^H 

• Tint 0 IRIIIIIIIIII 1 IIIIIIIIIIGI 




• Advanced Control 




• Picture Reset ® 





O PICTURE .>m~ «ok 




• Backlight 100 ^^^^H 


U 


• Contrast 100 ^^^H 

• Brightness 50 


0 


D Resetting video configuration... 


• Tint 0 IRiiiiiiiiii 1 iiiiiiiiiiGi 




• Advanced Control 


v> 


• Picture Reset 





I - 
D 

c_ 
C 
I 
H 

m 




Valige PICTURE (PILT). 



Valige Picture Reset (pildi lahtestamine). 



Aktiveerige haalestatud vaartus. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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PILDI JUHTIMINE 



Image Sticking Minimization, pildi kinnijaamise 
minimeerimine (ainult plasma teleril) 

Kui moni personaalarvuti voi videomangu liikumatu pilt jaab pikemaks ajaks ekraanile, voib parast 
kujutise muutmist sailida parasiitkujutis. Valtige liikumatu pildi pikaajalist hoidmist teleri ekraanil. 

White wash 

Valgepesu eemaldab ekraanilt pusikujutised. 

Markus: Ulemaarase pusikujutise eemaldamine ei pruugi funktsiooniga White Wash taielikult onnes- 
tuda. 



Orbiter 

Orbiteri funktsioon voib olla abiks parasiitkujutiste valtimisel. Siiski on parem, kui liikumatuid kujutisi 
ekraanile ei jaaks. Pusikujutise tokestamiseks muudetakse ekraanipilti iga 2 minuti tagant. 



Inversion 

See funktsioon on ette nahtud ekraani paneelivarvi pooramiseks. 
Paneelivarvi pooratakse automaatselt iga 30 minuti tagant. 



OPTION 



m 



kJ 



0 



- Move ® OK 



Input Label 
SIMPLINK 
Key Lock 
Set ID 



ISM Method 



Power Saving 
Factory Reset 



Off 
Off 
1 

: Off 



u 



kJ 



OPTION 



Input Label 
SIMPLINK 
Key Lock 
Set ID 



ISM Method 



Power Saving 
Factory Reset 



:Off 
:Off 
: 1 



Orbiter 
Inversion 
White wash 




]>n Valige OPTION (Valikud). 



Valige ISM Method (ISM-meetod). 



Valige Normal (tavaline), Orbiter 
(sustik), Inversion (inversion) voi 
White Wash (valgepesu). 



Kui te ei pea funktsiooni kasutamist vaja- 
likuks, valige satteks Normal. 



OK 
® 



Salvestage. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



POWER SAVING PICTURE MODE 
(ENERGIASAASTLIK PILDIREZIIM) 

(AINULT PLASMA TELERIL) 

See funktsioon vahendab teleri energiatarvet. 



I— l 

OPTION S-Mce ®OK 




A 

Input Label 

SIMPLINK : Off 
Key Lock : Off 
Set ID : 1 
ISM Method 




B 


D 


Power Saving : Off ® 


Factory Reset 






0 



OPTION 

Input Label 
SIMPLINK 
Key Lock 
Set ID 
ISM Method 



Power Saving 



Factory Reset 



Off 
Off 
1 



Level 1 
Level 2 
Level 3 
Level 4 



I - 
D 

c_ 
C 
I 
H 

m 




OK 
© 



Valige OPTION (Valikud). 



Valige Power Saving 
(energiasaastu reziim). 



Valige Level 0 (0 tase), Level 1 (1 . 
tase), Level 2 (2. tase), Level 3 (3. 
tase) voi Level 4 (4. tase). 

Salvestage. 



• 0 tase on koige eredam. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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HELI & KEELE JUHTIMINE 

► Mudelites 19/22LS4D* ei kuvata valikuid TV Speaker (Teleri kolar). 

AUTOMAATNE HELITUGEVUSE TASANDAJA 

Automaatne helitugevus sailitab automaatselt uhesugust helitugevust isegi siis, kui 
programme vahetate. 



0 



AUDIO 



Auto Volume : Off 



Balance 
Sound Mode 



: Standard 

• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



llllllllllll | IIIIIIIIIIRI 



u 



AUDIO 



Auto Volume : Off 



Balance 
Sound Mode 



: Standard 

• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2 KHz 

• 3KHz 



• Move ® OK 





Valige AUDIO (heli). 



Valige Auto Volume (Automaatmne helitugevus). 



Valige On(Sees) voi Off(Valjas). 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



HELIHAALESTUSE EELSATTED - HELIREZIIM 



Saate valida eelistatud helisatte SRS TruSurround XT voi (SRS TruSurround HD (Vaid 32/37/42/47/52LG5010)), 
Clear Voice (Haale selgus), Standard (tavaline), Music (muusika), Cinema (kino), Sport voi Game (mang) 
ning voite ka reguleerida ekvalaiseri helisagedust. 

Helireziim voimaldab teil nautida parimaid helisid ilma eriseadistusteta, sest teler seadistab sobiva helivaliku 
programmi sisul pohinevalt. 

SRS TruSurround XT voi (SRS TruSurround HD (Vaid 32/37/42/47/52LG5010)), Clear Voice (Haale selgus), 
Standard (tavaline), Music (muusika), Cinema (kino), Sport voi Game (mang) on tehases optimaalsele 
helikvaliteedile eelsatestatud. 



Q 



AUDIO 

Auto Volume : Off 
Balance 



Sound Mode : Standard 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 



S 



AUDIO 



0 ILIIIIIIIIII I IliiiiiiiiRl 





Auto Volume : Off 

Balance 0 




SRS TruSurround XT 
Clear Voice 






Sound Mode : Standard 


0 


• 120Hz 0 

• 200Hz 0 
• SOOHz 0 
•1.2KHz 0 
• 3KHz 0 


Standard ® 


u 


Music 
Cinema 
Sport 
Game 






▼ 


1 



m 

m 
m 
i— 
m 

c_ 
C 
I 



m 




Valige AUDIO (heli). 



• Kui te lulitate valiku Clear Voice (Haale 
selgus) sisse, ei hakka funktsioon SRS 
TruSurround XT toole. 



Valige Sound Mode (helireziim). 

Valige SRS TruSurround XT voi (SRS TruSurround HD 

(Vaid 32/37/42/47/52LG5010)), Clear Voice (Haale 
selgus), Standard (tavaline), Music (muusika), 
Cinema (kino), Sport voi Game (mang). 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 

► t.j'uijjj-i'i.!!.* ja on SRS Labs, Inc. kaubamargid. 

► TruSurround XT ja TruSurround HD tehnoloogiad on uhendatud SRS Labs, Inc. litsentsi alusel. 
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HELI & KEELE JUHTIMINE 



HELISATTE REGULEERIMINE - KASUTAJA REZIIM 

Heliekvalaiseri reguleerimine. 



Q AUDIO vm™ sok 




@ AUDIO «>Mo« . OK 






Auto Volume : Off 






Auto Volume : Off 

Balance 0 




SRS TruSurround XT 
Clear Voice 




balance u Iliiiiiiiiii ■ iiiiiiiiiiri 




HB^M Sound Mode : Standard (User) 




Sound Mode : Standard (User) 


m 


•170 Hz 0 i-iiiiiiiiii 1 iiiii 


11+ | 




• 120Hz 0 

• 200Hz 0 

• SOOHz 0 

•1.2KHz 0 

• 3KHz 0 
▼ 


Standard (User) ® 




• /00H7 II 1- 1 + 1 

• tinnH? n 1- ■ +1 




Music 
Cinema 
Sport 
Game 




• 1 ?^ht n i-iiiiiiiiii ■ iiiiiiiiii+i 






• 3KHz 0 i-iiiiiiiiii 1 llllllllll+l 

▼ 





Valige AUDIO (heli). 

Valige Sound Mode (helireziim). 

Valige SRS TruSurround XT voi (SRS TruSurround HD (Vaid 
32/37/42/47/52LG5010)), Clear Voice (Haale selgus), Standard 
(tavaline), Music (muusika), Cinema (kino), Sport voi Game (mang). 

Valige sagedusriba. 
Seadistage soovitud helitugevus. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 




HELITASAKAALU REGULEERIMINE 



Saate reguleerida kolarite helitasakaalu soovitud tasemele. 





AUDIO 






Move 


® OK 




Auto Volume 


:Off 










Balance 




0 


| L llllllllll 






Sound Mode 


: Standard 








o 




• 120Hz 


0 




1 llllllllll+l 














•200Hz 


0 


1- llllllllll 


■ llllllllll+l 












•SOOHz 


0 


I- llllllllll 


1 llllllllll+l 














• 1.2KHz 


0 


1- llllllllll 


1 llllllllll+l 






•3KHz 


0 




1 llllllllll+l 


® 




▼ 







AUDIO 

Auto Volume : Off 



Sound Mode 



• Balance 0 < 



L llllllllll I llllllllll 



a 



: Standar( 

• 120Hz 

• 200Hz 
• SOOHz 

• 1.2KHz 

• 3KHz 



Close 



0 I- llllllllll 



0 i- iiiiiiiiii i iiiiiiiiii+i 



0 I- iiiiiiiiii 



111+ 



0 i- iiiiiiiiii i iiiiiiiiii+i 



m 

7s 

m 
m 
r~ 
m 

c_ 
C 
I 
H 

-z. 
m 




Valige AUDIO (heli). 



Valige Balance (tasakaal). 



Tehke soovitud seadistused. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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HELI & KEELE JUHTIMINE 
TELERI KOLARID SEES/VALJAS SEADISTUS 

(Valja 19/22LS4D*) 

Saate reguleerida sisekolarite olekut. 

Reziimides AV, COMPONENT, RGB ja HDMI1 koos HDMI-DVI kaabliga saab televiisori kolareid kasu- 
tada isegi siis, kui ei ole videosignaali. 

Kui soovite kasutada valist kvaliteetset stereosusteemi, lulitage teleri sisekolarid valja. 



0 AUDIO 



«*► M 


A 

•SOOHz 


0 1 


• 1.2KHz 


0 1 


•3KHz 


0 1 


• 7.5 KHz 


0 1 


• 12KHz 


0 1- 


• Reset 





AUDIO 



Digital Audio Out : PCM 



TV Speaker : Off 





•500Hz 


o r 


• 1.2KHz 


0 1 


•3KHz 


0 1 


• 7.5KHz 


0 1 


• 12KHz 


0 1- 


• Reset 





Move ® OK 



Digital Audio Out :PCM 



TV Speaker : Off 





>ji Valige AUDIO (heli). 




• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



DIGITAALSE AUDIOVALJUNDI VALIMINE 

See funktsioon voimaldab teil valida eelistatud digitaalse audiovaljundi. 

Seade annab digitaalset Dolby signaali vaid kanalis, mis edastab Dolby Digital Audiot. 

Kui see on Dolby Digital formaadis, siis valides Dolby Digital digitaalse audio valjundmenuus, edastab 

SPDIF valjund Dolby Digitali. 

Kui on valitud Dolby Digital selle formaadi puudumisel, edastab SPDIF valjund PCM-i. 

Isegi kui Dolby Digital Audiot edastavale kanalile on seatud nii Dolby Digital kui audio keel, esitatakse 

vaid Dolby Digital. 



AUDIO 



V M 


• 500Hz * 


0 1 


• 1.2KHz 


0 I 


•3KHz 


0 1 


• 7.5 KHz 


0 I 


• 12KHz 


0 1- 


• Reset 





Digital Audio Out : PCM 



TV Speaker 



: Off 



LSI AUDIO 



El 



•500Hz 

• 1.2KHz 
•3 KHz 

• 7.5KHz 

• 12KHz 

• Reset 



TV Speaker 



: Off 



Dolby Digital 



m 




Valige AUDIO (heli). 



ok \ JC^y] Valige Digital Audio Out 
® 'K^y (digitaalne audiovaljund). 



OK 

© ) i\c^>J Valige Dolby Digital voi PCM. 



[U DOLBY 

DIGITAL I 



Toodetud Dolby Laboratories 
litsentsi alusel. "Dolby " ja 
topelt-D tahis on Dolby 
Laboratories kaubamargid. 
Monedele DVD-mangijatel ei ole HDMI- 
reziimis SPDIF-heli. Sel ajal seadistage 
DVD-mangija digitaalse heli valjund PCM- 
ile. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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HELI & KEELE JUHTIMINE 
AUDIO RESET (AUDIO LAHTESTAMINE) 

Valitud helireziimi satted lulituvad uuesti umber tehase vaikesateteks. 



0 AUDIO 



0 



• 120Hz 
•200Hz 
•SOOHz 

• 1.2KHz 
•3KHz 

• ZSKHz 

• 12KHz 




AUDIO 




• 120Hz 
•200Hz 
• SOOHz 



0 - 
0 E 

0 - 



IIIIIIIIII+ 



Resetting sound mode configuration.. 



• ZSKHz 

• 12KHz 



0 - 
0 - 



llllllllll+l 



llllllllll+l 




Valige AUDIO (heli). 



Valige Reset (lahtestamine). 



OK 
® 



Aktiveerige haalestatud vaartus. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



\/\\ 

Stereo- Ja kaksikvastuvott (Ainult analoogreziimis) 

Kui programm on valitud, ilmub programmi heliteave programmi numbri ja jaama nimega. 




Valige AUDIO (heli). 



Valib helivaljundi. 



■ Ainult mudelile 19/22LS4D* 



i/n 



| Valib helivaljundi. 



m 
□ 

p° 

7; 
m 
m 
i - 
m 

c_ 
C= 
I 
H 

m 



Saade 


Kuval 


Mono 

Stereo 

Kaksik- 


MONO 
STEREO 

DUAL I, DUAL II, DUAL l+ll 



Monoheli valik 

Kui stereosignaal on halva vastuvotu tottu nork, voite lulitada umber monoreziimile. Monovastuvotu 
korral heli selgus paraneb. 

Keele valik kakskeelse saate jaoks 

Kui programmi saab vastu votta kahes keeles (kakskeelne), voite sisse lulitada DUAL I, DUAL II voi 
DUAL l+ll. 



DUAL I (KAKSIKREZIIM I) Saadab kolaritesse saate primaarkeele. 
DUAL II (KAKSIREZIIM II) Saadab kolaritesse saate sekundaarkeele. 
DUAL I+II (KAKSIKREZIIM l+ll) Saadab igasse kolarisse eri keele. 
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HELI & 



KEELE JUHTIMINE 



NICAM 



Vastuvott (Ainult analoogreziimis) 



Kui teler on varustatud NICAM-vastuvotjaga, on voimalik kvaliteetse digitaalheli NICAM (Near 
Instantaneous Companding Audio Multiplex, peaaegu-hetkelise kompandimisega heli 
multiplitseerimine) vastuvott. 

Halivaljundit saab valida vastavalt vastuvoetud saate tuubile. 



NICAM-mono vastuvotu korral valige NICAM MONO voi FM MONO. 



NICAM-stereo vastuvotu korral valige NICAM STEREO voi FM MONO. 

Kui stereosignaal on nork, lulituge umber FM-monole. 



^ NICAM-kaksikreziimi vastuvotu korral valige NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, 
NICAM DUAL l+ll voi FM MONO. 



Reziimis AV, Component, RGB ja HDMI saate valida helivaljundiks vasak- voi parempoolse 
kolari. 

Valige helivaljund. 
L+R (VASAK+PAREM): 

Vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasakpoolsele kolarile ja 
parempoolse audiosisendi (R) helisignaal parempoolsele kolarile. 
L+L (VASAK+ VASAK): 

Vasakpoolse audiosisendi (L) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kolarile. 
R+R (PAREM+PAREM): 

Parempoolse audiosisendi (R) helisignaal saadetakse vasak- ja parempoolsele kolarile. 



Kolarite helivaljundi valik 



EKRAANIMENUU KEELE / MAA VALIK 



Esimest korda sisse lulitades ilmub TV-ekraanile installeerimise juhtmenuu. 




Valige soovitud keel. 



Valige riik. 



Kui te tahate muuta keele/maa valikut 




>ji Valige OPTION (Valikud). 



Valige Menu Language (menuu keel) voi Country (riik). 



Valige soovitud keel voi riik. 



m 
□ 

7; 

m 
m 
1— 
m 

c_ 
C 
I 
H 



Salvestage. 



m 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



O MARKUS 

► Kui te ei lopeta seadistamist Installation guide (Paigaldusjuhendis) RETURN -nuppu vaju- 
tades v5i uletate ekraanikuva (OSD) aja, kuvatakse see seadme sisselulitamisel uuesti. 

► Valides vale asukohariigi, voidakse teletekst ekraanil valesti kuvada ning teleteksti talitluses 
voib tekkida haireid. 

► CI (Common Interface- uldine Hides) funktsiooni ei voi rakendada, tuginedes riigi leviedastuse 
asjaoludele. 

► Voimalik, et DTV-re iimi juhtnupud ei toota soltuvalt riigi levindustingimustest. 
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HELI & KEELE JUHTIMINE 



KEELE VALIK(vaid digitaalreziimis ) 

Audio funktsioon voimaldab teil valida heliks eelistatud keele. Kui heliandmeid pole valitud keeles 
saadaval, siis mangib heli vaikimisi valitud keeles. 

Kui edastatakse kahte voi enamat subtiitri keelt, kasutage Subtitle (subtiitri) funktsiooni. Kui 
subtiitriandmeid pole valitud keeles saadaval, siis kuvatakse subtiitrid vaikimisi valitud keeles. 

Kui esmased keeled, mis te valisite audio ja subtiitrite keeleks, ei toimi, voite valida keele 
sekundaarkategooriast. 




Valige OPTION (Valikud). 



Valige Audio Language (audio 
keel) voi Subtitle Language 
(subtiitrite keel). 

Valige soovitud keel. 



OK 
® 



Salvestage. 




Valige OPTION (Valikud). 



Valige Hard of Hearing 
(□) 

(kuulmiskahjustusega). 



Valige On(Sees) voi 
Off(Valjas). 



• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



< Heli keele valik > 

► Kui kantakse die kahte voi enamat keelt, voite valida 
ka heli keele. 



Heli keele OSD informatsioon 



< Subtiitrite keele valik > 

► Kui eetrisse saadetakse subtiitrid kahes voi enamas 
keeles, siis voite valida subtiitrite keele kaugjuhtimis- 
puldil asuva nupu SUBTITLE (subtiiter) abil. 

► Vajutage nuppu a v , et valida subtiitrite keelt. 



Kuva 


Olek 


N.A 


Ei ole kattesaadav 


MPEG. 


MPEG heli 


HE 


Dolby Diqital heli 


■ 


Heli "vaegnagijate" jaoks 


IftBcl 


Heli "vaegkuuljate" jaoks 






Kuva 


Olek 


N.A 


Ei ole kattesaadav 


m 


Teleteksti subtiitrid 


IftBcl 


Subtiitrid 'Vaegkuuljate" jaoks 



- Heli/subtiitreid voidakse kuvada lihtsamal kujul, 1 kuni 3 margiga, mis saadetakse eetrisse teenusepakkuja poolt. 

- Kui te valite taiendava heli (heli "vaegnagijate/vaegkuuljate" jaoks), siis voib see asendada osa pohihelist. 



AJA SEADISTUS 



KELLAAJA SEADMINE 

Digitaalse signaali vastuvotmisel seatakse kell automaatselt. (Kella saate seada, kui TV-I ei ole DTV 
signaali.) 

Enne sisse- voi valjalulitamise aja funktsiooni kasutamist peate kellaaja oigeks seadma. 



TIME 



► Move ® OK 



TIME 



► Move ® OK 



Off Time : Off 
On Time : Off 
Sleep Timer : Off 
Auto Sleep : Off 
Time Zone : Canary GMT 



e 



Off Time : Off 
On Time : Off 
Sleep Timer : Off 
Auto Sleep : Off 
Time Zone : Canary C 



Date 

Month 

Year 

Hour 
Minute 



> 

c_ 

> 

m 
> 
D 

(/> 
H 

c 




Valige TIME (AEG). 



Valige Clock (kell). 



^Tu/v^>\ Valige kas aasta, kuupaeva voi aja suvand. 



Seadistage aasta, kuupaeva ja aja suvandid. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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AJA SEADISTUS 
AUTOMAATSE SISSEWALJALULITUSE TAIMERI SEADISTUS 

Funktsioon Off Time (Valjalulitamise aeg) lulitab teleri eelsatestatud ajal automaatselt ootereziimi. 
Kaks fundi parast funktsiooni Time (Aeg) abil sisselulitamist laheb teler automaatselt tagasi ootereziimi, 
kui keegi vahepeal nuppu ei vajuta. 

Kui on seadistatud sisse-valjalulitamise aeg, toimivad need funktsioonid iga paev vastavalt 
eelhaalestatud kellaajale. 

Valjalulitamisfunktsioon (Off time) alistab sisselulitamisfunktsiooni (On time), kui need on seatud samale 
kellaajale. 

Sisselulitamistaimeri rakendumiseks peab teler olema ootereziimis. 



TIME 



► Move ® OK 





Clock 

Off Time : Off 




On Time : Off ® 


a 


Sleep Timer : Off 
Auto Sleep : Off 
Time Zone : Canary GMT 


• 







(SI 



TIME 

Clock 
Off Time 



: Off 



On Time Off 



Sleep Timer : Off 
Auto Sleep : Off 
Time Zone : Canary C Mode 



© 1/Mar. 2007 16:09 
Repeat 

Hour 
Minute 



Programme 
Volume 



Close 





Valige TIME (AEG). 



Valige Off Time 
(valjalulitamise aeg) voi On 
Time (sisselulitamise aeg). 

Valige Repeat (korrata). 



Valige Off (valja), Once (uks kord), 
Daily (iga paev), Mon ~ Fri 
(esmaspaevast reedeni), Mon ~ Sat 
(esmaspaevast laupaevani), Sat ~ 
Sun (laupaevast puhapaevani) voi 
Sun (puhapaeval). 



Valige tund. 



• Funktsiooni On/Off timer tuhistamiseks 
valige suvand Off. 

> Ainult funktsiooni On timer (Sisselulituse taimer) 
jaoks: 



Valige reziim. 



Valige TV, DTV voi radio. 




Sisselulitamisel 
reguleerige helitugevus. 



Valige minutid. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuiitasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



UNETAIMERI SEADISTUS 

Te ei pea tingimata meeles pidama, et teler tuleb enne magamaminekut valja lulitada. Unetaimer lul- 
itab teleri parast eelhaalestatud kellaaja kattejoudmist automaatselt ootereziimi. 



O TIME s-m™ 




Clock 

Off Time : Off 
On Time : Off 
Sleep Timer : Off 




B 


D 


Auto Sleep : Off ® 


Time Zone : Canary GMT 







TIME 



► Move ® OK 



Clock 

Off Time : Off 
On Time : Off 
Sleep Timer : Off i- 



Auto Sleep : Off I 0ff 



Time Zone : Canary | ^" 



> 
C_ 

> 

m 
> 
g 

0) 
H 
C 

(/> 




Valige TIME (AEG). 



Valige Auto Volume (Automaatmne helitugevus). 



Valige Off (valja) voi On (sisse). 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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AJA SEADISTUS 



AJATSOONI SEADISTAMINE 

Kui valite ajavoondi linna, seatakse TV aeg aja nihke informatsiooni jargi, mis pohineb ajavoondi ja 
GMT (Greenwichi aeg) informatsioonil, mis voetakse vastu ulekandesignaalis, kui aeg automaatselt 
digitaalse signaali jargi seatakse. 




Valige TIME (AEG). 



Valige Time Zone (ajavoond). 



Valige oma ajavoond. 



® J Kinnitage. 



UNETAIMERI SEADISTUS 



Te ei pea tingimata meeles pidama, et teler tuleb enne magamaminekut valja lulitada. Unetaimer lul- 
itab teleri parast eelhaalestatud kellaaja kattejoudmist automaatselt ootereziimi. 




Valige Sleep Timer 
(valjalulitamise taimer). 

Valige Off (valja), 10, 20, 30, 
60, 90, 120, 180 voi 240 min. 



■ Ainult mudelile 19/22LS4D* 



Valige minutite arv. 




Kui lulitate teleri valja, kustutatakse eelhaalestatud uneaeg. 

Sleep Timer'i (valjalulitamise taimeri) saab seadistada ka TIME (aeg) menuus. 



VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD 



SALASONA ja LUKUSTUSSUSTEEMI SEADMINE 

Salasona esmakordsel sisestamisel vajutage '0', '0', '0', '0' kaugjuhtimispuldil. 



n 


LOCK V Move ® OK 




Lock System : Off ® 




Set Password 
Block Programme 
Parental Guidance : Off 


B 






O 



LOCK 



Lock System 



Set Password 
Block Programme 
Parental Guidance : Off 



On 



m 

> 
O 



JO 

O 



5 

m 

O 
O 
O 

> 

D 




Valige LOCK (LUKK). 
Valige Lock System (lukustussusteem). 
Valige On (sees). 

Valige salasona. 



5©© J Sisestage neljamargiline salasona. 
Jatke see number kindlasti meelde! 
Taassisestage uus salasona kinnitamiseks. 



Kui olete oma salasona unustanud, vaju- 
tage kaugjuhtimispuldil 7', 7', 7', 7'. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD 
BLOCK PROGRAMME (BLOKEERI PROGRAMM) 

Blokeerib mis tahes programmi, mida te ei soovi vaadata voi mida te ei soovi, et teie lapsed vaataksid. 
Selle funktsiooni kasutamine on saadaval kui Lock System (susteemilukk) on sattel „On" (sees). 





LOCK < 


• Move • OK 




Lock System : 


Off 




Set Password 




Block Programme 


® 


m 


Parental Guidance : 


Off 























1 YLE TV1 


2 YLE TV2 




4 TV4 Stockholm 


5 YLE FST 




6 CNN 


8 YLE24 




9 YLE Teema 


14TV4 Film 




24 TV4 Fakta 


50 TV400 




24 TV4 Fakta 


84 Kanal Lokal 




24 TV4 Fakta 


86 lnfo/3sat 




87 Doku/Kika 


88 TVE 1 







Valige LOCK (LUKK). 



Valige Block Programme (programmi blokeerimine). 




OK 
® 



Sisenege Block Programme (programmi blokeerimisse). 




(rohhm) Valige program, mida soovite lukustada. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



VANEMAKONTROLL (vaid digitaalreziimis ) 

See funktsioon toimib vastavalt informatsioonile ulekandejaamast. Seetottu see funktsioon ei 
toimi, kui signaalil on vale informatsioon. 

Sellesse menuusse paasemiseks on noutav salasona. 

Teler on programmeeritud nii, et viimati haalestatud suvand jaab meelde ka parast valjalulitamist. 

Takistab lastel vastavalt seatud kategooria piirangutele vaadata teatud taiskasvanute TV 
programme. 





LOCK 


*► Move ® OK 




Lock System 


: Off 




Set Password 
Block Programme 




e 




Parental Guidance 


:Off ® 














D 









LOCK Move ® OK 




a 


Lock System : Off 
Set Password 
Block Programme 




B 





Parental Guidance : Off 


| < Off ► | 








Close 


L_ 







-z. 
m 

> 

O 
-z. 
— 1 

3D 
O 



m 

O 
O 
O 

> 

D 




OK 
® 



Valige LOCK (LUKK). 

Valige Parental Guidance (vanemlik jarelevalve). 

Tehke vajalikud seaded. 
Salvestage. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 
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VANEMAKONTROLL/KATEGOORIAD 
KLAHVILUKK 

Teleri saab haalestada nii, et selle kasutamiseks on vajalik kaugjuhtimispult. Seda funktsiooni voib 
rakendada lubamatu vaatamise valtimiseks. 



" OPTION VM„ ®OK 




Menu Language : English 
Audio Language : English 
Subtitle Language : English 
Hard of HearingtD Off 
Country :UK 
Input Label 

SIMPLINK : Off 




m 




D 


ft 


Key Lock : Off ® 


▼ 




fa" 



OPTION « 

Menu Language : English 
Audio Language : English 
Subtitle Language : English 
Hard of Hearing! □) Off 
Country :UK 
Input Label 

SIMPLINK : Ofi 



Key Lock 



On 




OK 
© 



Valige OPTION (Valikud). 



Valige Key Lock 
(klahvilukk). 

Valige On(Sees) voi Off(Valjas). 



Salvestage. 



• Kui funktsioon Klahvilukk 'Sees' 
(Klahvilukk "Sees") on valja lulitatud, siis 
vajutage teleri nuppu (!) / I, INPUT, P a 
v (voi PR A T) voi kaugjuhtimispuldi 
nuppu POWER, INPUT, D/A TV, P a v 
(voi (PR + - voi P + -)) voi monda NUM- 
BRINUPPU. 

• Kui funktsioon Klahvilukk (Klahvilukk) on 
olekus Sees, ilmub mone esipaneeli nupu 
vajutamisel ekraanile kuva "Klahvilukk 
sees" (Klahvilukk sees). 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



TELETEKST 



See funktsioon pole koikides maades kasutusel. 

Teletekst on paljude TV-jaamade tasuta saade, mis annab reaalajas teavet uudiste, ilma, telekava, 
aktsiahindade ja paljude muude teemade kohta. 

Selle teleri teletekstidekooder toetab susteeme SIMPLE, TOP ja FASTEXT. SIMPLE (tavateletekst) 
koosneb arvukatest lehekulgedest, mida valitakse vastava lehekuljenumbri vahetu sisestamise teel. 
TOPja FASTEXT on kaasaegsemad meetodid, mis voimaldavad teletekstiteabe kiiret ja holpsat 
valimist. 



SISSE-VALJALULITAMINE 

Teletekstile siirdumiseks vajutage nuppu TEXT (TEKST). Ekraanile ilmub esimene voi viimane 
lehekulg. 

Ekraani paises kuvatakse kaks lehenumbrit, TV-jaama nimi, kuupaevja kellaaeg. Esimene 

lehenumber naitab teie valikut, teine aga parajasti kuvatud lehekiilge. 

Teleteksti valjalulitamiseks vajutage nuppu TEXT (TEKST). Taastub eelmine reziim. 



REzllM SIMPLE TEXT 

■ Lehekulje valik 

— I 

O Sisestage numbrinuppude abil soovitud kolmekohaline lehenumber. Kui vajutate valimise ajal vale [H 
numbrinuppu, peate lopetama kolmekohalise numbri valimise ja seejarel sisestama uuesti oige [n 
lehenumbri. m 

Q Eelmise voi jargmise lehekulje valimiseks saate kasutada nuppu P a v (voi (PR + - voi P + -)). ^ 

— I 

REzllM TOP TEXT 

Kasutusjuhendis on naha neli valja - punane, roheline, kollane ja sinine ekraani allosas. Kollane vali 
tahendab jargmist gruppi ning sinine vali tahendab jargmist plokki. 

■ Ploki, grupi ja lehekulje valik 

O Sinise nupuga saate siirduda plokilt plokile. 

Q Kollast nuppu kasutage jargmisele grupile siirdumiseks koos automaatse uleminekuga jargmisele 
plokile. 

O Rohelise nupuga saate minna jargmisele lehekuljele koos automaatse uleminekuga jargmisele 

grupile. Alternatiivselt voite kasutada nuppu P a (voi (PR + voi P+)). 
O Punane nupp voimaldab naasta eelmisele valikule. Alternatiivselt voite kasutada nuppu P v (voi (PR - 

voi P -)). 

■ Lehekulje otsene valik 

Vastavalt teletekstireziimile SIMPLE voite reziimis TOP lehekulje valida kolmekohalise numbri sises- 
tamise teel numbrinuppude abil. 
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TELETEKST 



FASTEXT 

Teleteksti lehekuljed on piki ekraani allserva varvidega kodeeritud ning neid saab valida vastavat 
varinuppu vajutades. 

■ Lehekulje valik 

O Menuu ED valimiseks vajutage nuppu T.OPT, seejarel. a v Indekslehekulje kuvamine. 

(Mudelil 19/22LS4D* vajutage sisukorra menuu valimiseks nuppu ED ). 
9 Saate valida allrea varvikoodiga varustatud lehekulgi sama varvi nuppude abil. 
Q Vastavalt teletekstireziimile SIMPLE voite reziimis FASTEXT lehekulje valida kolmekohalise numbri 

sisestamise teel numbrinuppude abil. 
O Eelmise voi jargmise lehekulje valimiseks voite kasutada nuppu P a v (voi (PR + - voi P + -)). 



TELETEKSTI ERIFUNKTSIOONID 

■ Vajutage T. OPT -nuppu ja kasutage seejarel nuppu a v menuu Text Option valimiseks. 

M 

■ REVEAL (ESITA) 

Valige see menuu varjatud teabe nahtavale toomiseks, nagu naiteks moistatuse voi ulesande lahen- 
dus. 



■ UPDATE (UUENDA) 

Kuvab ekraanil TV-pildi jargmise teletekstilehekiilje ootamise ajal. Pilt kuvatakse ekraani vasakpoolses 
ulanurgas. Kui uuendatud lehekulg on saadaval, asendatakse pilt lehekulje numbriga. 
Valige see menuu uuesti, et vaadata uuendatud teleteksti lehekulge. 



■ TIME (AEG) 

Vaadates TV-programmi, valige see menuu, et naidata ekraani uleval paremal nurgas kellaaega. 
Teletekstireziimis saate selle nupuga valida alamlehekulje numbri. Alamlehekulje number kuvatakse 
ekraani allosas. Alamlehekulje hoidmiseks voi vahetamiseks vajutage nuppu PUNANE, ROHELINE, 
< > voi monda numbrinuppu. 



JUL 

■ HOLD (HOIA) 

Peatab automaatse lehevahetuse, mis toimub juhul, kui teletekstileht sisaldab 2 voi enam alamle- 
hekulge. Alamlehekulgede arv ja parajasti kuvatava alamlehekulje number on tavaliselt naha ekraanil 
kellaaja all. Selle nupu vajutamisel kuvatakse ekraani vasakpoolses ulanurgas stopp-sumbol ja 
automaatne lehekuljevahetus on blokeeritud. 



DIGITAALNE TELETEKST 

* See funktsioon toimib vaid Uhendkuningriigis. 

Seade voimaldab juurdepaasu digitaalsele teletekstile, mis on mitmel moel suuresti parandatud, nagu 
tekst, graafika jne. 

Digitaalsele teletekstile on juurdepaas spetsiaalse digitaalse teleteksti teenustega ja eriliste 
teenustega, mis kannavad tile digitaalset teleteksti. 

Subtiitri keele peaksite SUBTITLE (SUBTIITER) nuppu vajutades valja Itilitama, et kuvada teleteksti. 



TELETEKST DIGITAALSE TEENUSENA 



Vajutage numbreid voi P a v (voi (PR + - voi P + -)) 
nuppu, et valida digitaalne teenus, mis edastab dig- 
itaalset teleteksti. 

Digitaalse teleteksti teenused saate teada EPG 
teenusnimekirjast. 

Jargige juhiseid digitaalsel teletekstil ja liikuge 
jargmisele sammule, vajutades TEXT, OK, a v < 
> , PUNANE, ROHELINE, KOLLANE, SININE voi 
NUMBRInuppe jne. 

Digitaalse teleteksti teenuse muutmiseks valige vaid 
teine teenus numbritega voi P a v (voi (PR + - voi P 
+ -)) nupuga. 




TELETEKST DIGITAALSE TEENUSENA 

ffc Vajutage numbreid voi P a v (voi (PR + - voi P + -)) 

nuppu, et valida teatud teenus, mis edastab digi- 
taalset teleteksti. 

G% Teleteksti sisselulitamiseks vajutage nuppu TEXT 
voi varvilisi nuppe. 

^fe Jargige juhiseid digitaalsel teletekstil ja liikuge 
jargmisele sammule, vajutades OK, a v < > , 
PUNANE, ROHELINE, KOLLANE, SININE voi 
NUMBRInuppe jne. 

Digitaalse teleteksti valjalulitamiseks ja TV-pildile 
naasmiseks vajutage nuppu TEXT voi varvilisi nuppe. 

Moned teenused voivad lubada juurdepaasu teksti- 
teenustele PUNASELE nupule vajutamisega. 



O 
O 
— I 




DGGER STABBING 



m 

— I 
m 
i— 
m 
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m 

7s 
Ui 
— I 
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LISA 



Lahtestamine 

(Esialgsetele tehasesatetele) 

See funktsioon tootab parajasti kasutatavas reziimis. 
Haalestatud vaartuse aktiveerimiseks: 



OPTION 



► Move ® OK 





A 

Country 


UK 




Input Label 
SIMPLINK 
Key Lock 


Off 
Off 


m 




Set ID 
ISM Method 


1 

Normal 




D 


Power Saving 


Level 0 




Factory Reset 


Off ® 








Valige OPTION (Valikud). 



Valige Factory Reset 
(Algseadistuse taastamine). 



OK 
® 



OPTION 



► Move ® OK 





A 

Country :UK 






Input Label 
SIMPLINK 
Key Lock 
Set ID 
ISM Method 
Power Saving 


Off 
Off 


a 


D 


1 

Normal 


Le 


Enter Password 

■□EE 




Factory Reset 


01 






Cancel 



■ Lukustussusteemi sisselulitamiseks (Lock 
System 'On') kasutage 4-numbrilise 
salasona sisestamisel NUMBRInuppe. 



• Tavalisele TV-pildile naasmiseks vajutage MENU(MENUU) nuppu. 

• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



TORKEOTSING 



Seade ei toota korralikult. 


Juhtpult ei toota 


■ Kontrollige, kas seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole monda takistust. 

■ Kas patareid on paigaldatud oige polaarsusega (+ ja +, - ja -)? 

■ Kas kaugjuhtimispuldi tooreziim on oige: TV, STB jne? 

■ Paigaldage uued patareid. 


Toide katkeb 
ootamatult 


■ Kas unetaimer on peal? 

■ Kontrollige toitesatteid. Toitekatkestus 

■ Ghtki saatejaama pole haalestatud, automaathaalestus valjas. 



Videofunktsioon ei toota. 


Pilt ja heli puuduvad 


■ Kontrollige, kas toode on sisse lulitatud. 

■ Proovige monda muud kanalit. Probleem voib olla saates. 

■ Kas toitejuhe on vorgupesas? 

■ Kontrollige antenni suunda ja/voi asukohta. 

■ Kontrollige vorgupesa, pistes sinna mone teise seadme toitejuhtme. 


Pilt tuleb parast 
sisselulitamist 
ekraanile aeglaselt 


■ See on normaalne, pilt on kaivitusprotsessi ajal summutatud. Kui pilt viie 
minuti jooksul ei ilmu, poorduge teeninduskeskuse poole. 


Pilt puudub, halb 
varv, halb kvaliteet 


■ Reguleerige menuusuvandiga Color (Varv). 

■ Jatke teleri ja videomagnetofoni vahemaa piisavalt suureks. 

■ Proovige monda muud kanalit. Probleem voib olla saates. 

■ Kas videokaablid on oigesti paigaldatud? 

Pildi heleduse taastamiseks aktiveerige moni funktsioon. 


Roht- voi pustribad, 
pilt vareleb 


■ Kontrollige kohalike hairingute olemasolu, nagu naiteks elektriseadmed ja 
-tooriistad. 


Mone kanali halb 
vastuvott 


■ Jaamal voi kaablifirmal probleemid, haalestage monele teisele jaamale. 

■ Jaama signaal nork, suunake antenn tapselt jaamale. 

■ Kontrollige voimalike haireallikate olemasolu. 


Pildil ribad voi voodid 


■ Kontrollige antenni (muutke antenni suunda). 


Pole pilti, kui 
uhendada HDMI-ga. 


■ Kontrollige HDMI juhet die versiooni 1 ,3. 
HDMI juhtmed ei toeta HDMI versiooni 1,3, see pohjustab vilkumist ja pildi 
kadu. Sel juhul kasutage uusimaid juhtmeid, mis toetavad HDMI versiooni 1,3. 



LISA 



r 



Pilt korras, heli 
puudub 


■ Vajutage nuppu VOLUME (HELITUGEVUS). 

■ Heli vaigistatud? Vajutage nuppu MUTE (VAIGISTA). 

■ Proovige monda muud kanalit. Probleem voib olla saates. 

■ Kas videokaablid on oigesti paigaldatud? 


Uhest kolarist ei 
kosta heli 


■ Reguleerige menuusuvandiga Balance (Tasakaal). 


Ebanormaalne heli 
seadme sees. 


■ Gmbruse niiskuse voi temperatuuri muutumisel voib seadme sisse-val- 
jalulitamisel esineda ebatavalisi helisid, mis ei pruugi tahendada toote 
riket. 


Pole heli, kui 
uhendada HDMI voi 
USB-ga. 


■ Kontrollige HDMI juhet die versiooni 1,3. 

■ Kontrollige USB juhet ule versiooni 2,0. 

*See funktsioon ei ole saadaval koigil mudelitel. 




Probleem PC-reziimis (ainult PC-reziimi korral). 


Signaal vahemikust 
valjas. 


■ Reguleerige eraldusvoimet, horisontaal- voi vertikaalsagedust. 

■ Kontrollige sisendallikat. 


Vertikaalriba voi - 
voot tagapohjal, 
horisontaalmura, 
ebaoige asukoht 


■ Kaivitage automaatkonfigureerimine voi reguleerige taktsagedust, faasi 
voi horisontaal-vertikaalasukohta. 


Ekraani varvid voi 
moni varv on 
ebastabiilne. 

>. 


■ Kontrollige signaalikaablit. 

■ Installige uuesti personaalarvuti videokaart. 

J 



HOOLDUS 

Enneaegsetest riketest on voimalik hoiduda. Hoolikas ja korraparane puhastamine voib teie uue teleri 
tooiga pikendada. 

Enne puhastamist lulitage kindlasti toide valja ning tommake juhe vorgupesast. 

Ekraani puhastamine 

Ekraani tolmust puhtaks hoidmiseks on suureparane meetod. Niisutage pehmet lappi leige vee 
ja vaikese koguse riidepehmendaja voi puhastusvahendi seguga. Vaanake lapp peaaegu kuiv- 
aks ning kasutage seda ekraani puhkimiseks. 

Veenduge, et ekraanile ei jaaks liigset vett, ja laske ekraan enne teleri sisselulitamist kuivada. 

Korpuse puhastamine 

■ Saasta ja tolmu korvaldamiseks puhkige korpust pehme kuiva kiuvaba lapiga. 

■ Arge kasutage marga lappi. 

Pikemaajaline araolek 
A ETTEVAATUST 

► Kui kavatsete teleri juurest pikemaks ajaks lahkuda (naiteks puhkusele), siis on soovitatav 
toitejuhe pesast valja tommata kaitseks aikese voi toitekatkestuste eest. 
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TOOTE TEHNILISED ANDMED 



MUDELID 


42PG10** 


50PG10** 


42PG30** 


42PG1000-ZA 


50PG1000-ZA 


42PG3000-ZA 


Mootmed 

(laius x kotgus x sugavus) 


koosalusega 
ilma aluseta 


1040,0 x 729,0 x 308,0 mm 
41 ,0 x 28,7 x 12,2 tolli 


1224,7 x 849,0 x 364,0 mm 
48,3 x 33,5 x 14,4 tolli 


1039,5 x 726,0 x 307,6 mm 
41 ,0 x 28,6 x 12,1 tolli 


1040,0 x 677,0 x 84,0 mm 
41,0x26,7x3,3 tolli 


1224,7 x 790,0 x 83,6 mm 
48,3 x 31,1 x3,3 tolli 


1039,5x673,7x84,0 mm 
41 ,0x26,6x3,3 tolli 


Kaal 


koosalusega 
ilma aluseta 


26,6 kg / 58,7 naela 
24,6 kg/ 54,3 naela 


41 ,5 kg / 91 ,5 naela 
38,1 kg/ 84,0 naela 


28,0 kg/ 61 ,8 naela 
25,0 kg/ 55,1 naela 


Televisioonisusteem 
Vodutarbimine 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


MUDELID 


50PG30** 


42PG20** 


50PG20** 


50PG3000-ZA 


42PG2000-ZA 


50PG2000-ZA 

j 


Mootmed 

(laius x kotgus x sugavus) 


koosalusega 
ilma aluseta 


1232,0 x 850,0 x 363,6 mm 
48,5 x 33,5 x 14,4 tolli 


1040 x 731 ,3 x 308 mm 
40,9x 28,7 x 12,1 tolli 


1224,7 x 849 x 364 mm 
48,2 x 33,4x 14,3 tolli 


1232,0 x 793,0 x 84,0 mm 
48,5x31 ,2x3,3 tolli 


1040 x 677 x 86 mm 
40,9 x 26,6 x 3,4 tolli 


1224,7 x 790 x 86 mm 
48,2x31,1 x 3,4 tolli 


Kaal 


koosalusega 
ilma aluseta 


42,3 kg/ 93,3 naela 
38,3 kg/ 84,5 naela 


273 kg/ 60,1 naela 
24,4 kg/ 53,8 naela 


41,8 kg/ 92,2 naela 
37,8kg/ 83 ,3 lbs 


Televisbonisusteem 
Vodutarbimine 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,1 A 
310W 


AC100-240V- 50/60Hz 4,2A 
420W 




MUDELID 


60PG30** 


19LS4D* 


22LS 




60PG3000-ZA 


19LS4D-ZD 


22LS4 




Mootmed 

(laius x kotgus x sugavus) 


koosalusega 
ilma aluseta 


1468x1009,1 x 413,9 mm 
57,8 x 39,7 x 16,3 tolli 


456,8x 396,6x 172,0 mm 
18,0 x 15,6 x 6,8 tolli 


525,4 x 441 ,7x 187,4 mm 
20,7 x 174 x 73 tolli 


1468 x 949,5 x 88,5 mm 
57,8 x374x3,5 tolli 


456,8 x 368,5 x 70,5 mm 
18,0 x 14,5 x 2,8 tolli 


525,4 x 413x 68,6 mm 
20,7 x 16,3 x 2,7 tolli 


Kaal 


koosalusega 
ilma aluseta 


80,6 kg / 1777 naela 
72,6 kg/ 160,1 naela 


5,1 kg /ll ,3 naela 
4,6 kg/ 10,2 naela 


6,1 kg / 13,5 naela 
5,7 kg/ 12,6 naela 


Televisioonisusteem 
Vodutarbimine 


AC100-240V- 50/60Hz 5,6A 
560W 


AC100-240V- 50/60Hz 0,8A 
50W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,0A 
60W 


Televisioonisusteem 
Programmid 
Valisantenni naivtakistus 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM LA' 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 D 


Keskkonnatingimused 


Tootemperatuur 
Tooniiskus 

Temperatuur hoidmise 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Less than 80% 


-20 ~ 60°C/-4 ~ 140T 
Less than 85% 

) 



Ulaltoodud tehnilisi andmeid voib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta. 





MUDELID 


19LG30** 


22LG30** 


26LG30** 




19LG3000-ZA 


22LG3000-ZA 


26LG3000-ZA 

A 


Modtmed 

(laius x korgus x sugavus) 


koos alusega 
ilma aluseta 


458,8x391 ,0x189,2 mm 
18,1 x 15,4 x 7,5 tolli 


522,2 x 431 ,5 x 189,0 mm 
20,6 x 17,0 x 7,5 tolli 


663,3 x 508,2 x 227,3 mm 
26,1 x 20,1 x 9,0 tolli 


458,8 x 344,5 x 69,0 mm 
18,1 x 13,6x2,7 tolli 


522,2 x 384,2 x 69,0 mm 
20,6x15,2x2,7 tolli 


663,3 x 449,8 x 80,0 mm 
26,1 x 17,8 x 3,2 tolli 


Kaal 


koos alusega 


5,02 kg/ 11,1 naela 
4,76 kg/ 10,5 naela 


5,6 kg/ 12,4 naela 
5,34 kg /ll ,8 naela 


10,1 kg/ 22,3 naela 
8,6 kg / 19,0 naela 


Televisbonisusteem 
Voolutarbimine 


AC100-240V- 50/60Hz 0,8A 
50W 


AC100-240V- 50/60Hz 0,9A 
55W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,2A 
120W 




MUDELID 


32LG30** 


37LG30** 


42LG30** 


32LG3000-ZA 


37LG3000-ZA 


42LG3000-ZA 

j 


Modtmed 

(laius x korgus x sugavus) 


koos alusega 
ilma aluseta 


801 ,8 x 604,2 x 227,3 mm 
31 ,6x23,8x9,0 tolli 


919,6 x 682,3 x 293,8 mm 
36,2x26,9 x11 ,6 tolli 


1032,8 x 742,3 x 293,8 mm 
40,7 x 29,3 x 11 ,6 tolli 


801,8x544,1 x 79,0 mm 
31 ,6x21 ,5 x 3,2 tolli 


919,6 x 610,3 x 89,0 mm 
36,2 x 24,0 x 3,5 tolli 


1032,8 x 670,1 x 92,0 mm 
40,7 x 26,4 x 3,7 tolli 


Kaal 


koos alusega 
ilma aluseta 


13 ,4 kg/ 29,6 naela 
11,9 kg/ 26,3 naela 


18,8 kg/ 41 ,5 naela 
16,2 kg/ 35,7 naela 


23,6 kg/ 52,1 naela 
21 ,0kg/ 46,3 naela 


Televisbonisusteem 
Voolutarbimine 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,5A 
150W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,8A 
180W 


AC100-240V- 50/60Hz 2,3A 
230W 


Televisbonisusteem 
Programme! 
Valisantenni naivtakistus 


PAL/SECAM B/C/D/K, PAL l/ll, SECAM L/L 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 n 


Keskkonnatingimused 


Tootemperatuur 
Tobniiskus 

Temperatuurhoidmise 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Less than 80% 


-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Less than 85% 



■ Ulaltoodud tehnilisi andmeid voib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta. 



LISA 





32LG50** 


37LG50** 


42LG50** 


32LG5000-ZA 
32LG5010-ZD 
32LG5020-ZB 
32LG5030-ZE 


37LG5000-ZA 
37LG5010-ZD 
37LG5020-ZB 
37LG5030-ZE 


42LG5000-ZA 
42LG5010-ZD 
42LG5020-ZB 
42LG5030-ZE 


Modtmed 

(laius x kotgus x sugavus) 


koosalusega 
ilma aluseta 


813,8x598,8x231 ,9 mm 
32,1 x 23,6 x 9,2 tolli 


936,4x685,4x293,4 mm 
36,9x270x11 ,6 tolli 


1032,0 x 894,8 x 293,8 mm 
40,7x35,3x11 ,6 tolli 


813,8 x 540,4 x 95,5 mm 
32,1 x 21 ,3 x 3,8 tolli 


936,4 x 612,8 x 88,0 mm 
36,9x24,2 x3,5 tolli 


1032,0 x 662,3 x 89,0 mm 
40,7x26,1 x3,5 tolli 




koosalusega 


14,1 kg/ 31,1 naela 
12,6 kg/ 278 naela 


18,3 kg/ 40,4 naela 
15,6 kg/ 34,4 naela 


26,2 kg/ 57,8 naela 
23,5 kg/ 51 ,8 naela 


Televiskxxiisusteem 
Voolutarbimine 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,5A 
150W 


AC100-240V- 50/60Hz 1 ,8A 
180W 


AC100-240V- 50/60Hz 2,3A 
230W 


MUDELID 


47LG50** 


52LG50** 


47LG5000-ZA 
47LG5010-ZD 
47LG5020-ZB 
47LG5030-ZE 


52LC5000-ZA 
52LG5010-ZD 
52LG5020-ZB 
52LG5030-ZE 


Mootmed 

(laius x kotgus x sugavus) 


koosalusega 
ilma aluseta 


1156,2 x 813,1 x 342,9 mm 
45,6 x 32,0 x 13,5 tolli 


1291 ,7 x 892,17 x 342,9 mm 
50,9 x 35,2 x 13,5 tolli 


1156,2 x 739,2 x 103,0 mm 
45,6 x 29,1 x 4,1 tolli 


1291 ,7 x 817,0 x 115,3 mm 
50,9 x 32,2 x 4,6 tolli 


Kaal 


koosalusega 
ilma aluseta 


29,2 kg/ 64,4 naela 
24,6 kg/ 54,3 naela 


39,5 kg/ 87,1 naela 
34,9 kg/ 77,0 naela 


Televisbonisusteem 
Voolutarbimine 


AC100-240V- 50/60Hz 3,0A 
300W 


AC100-240V- 50/60Hz 3,3A 
330W 


Televisbonisusteem 
Programmid 
Valisantenni naivtakistus 


PAL/SECAM B/G/D/K, PAL l/ll, SECAM L/L 
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: SI ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 

75 Q, 


Keskkonnatingimused 


Tootemperatuur 
Tooniiskus 

Tempetatuur hoidmise 


0 ~ 40°C/ 32 ~ 104T 
Less than 80% 


-20 ~ 60°C/-4 ~ HOT 
Less than 85% 



! Ulaltoodud tehnilisi andmeid voib kvaliteedi parandamiseks eelnevalt hoiatamata muuta. 



KAUGJUHTIMISPULDI 
PROGRAMMEERIMINE 

(vaid 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52 LG50**) 

Juhtpult on ette nahtud mitme kaubamargi jaoks ehk nn universaalpult. Selle saab 
prog ram meerida tooks koos enamiku muude valmistajate kaugjuhitavate seadmetega. 
Pange tahele, et juhtpult ei toota mitte koigi muude kaubamarkide mudelitega. 



Koodi programmeerimine juhtpulti 

^ Katsetag e juhtpulti. 

Saamaks teada, kas teie kaugjuhtimispult saab ilma programmeerimiseta teisi komponente 
juhtida, lulitage sisse moni komponent, nagu STB (pealdisboks) ja vajutage kaugjuhtimispuldil, 
seda komponendi poole suunates, vastava reziimi nuppu (nt STB (pealdisboks)). Kontrollige, kas 
komponent reageerib korrektselt, testige nuppe POWER (TO IDE) ja P a v . Vastasel korral 
vajab juhtpult selle seadmega tootamiseks programmeerimist. 

Lulitage programmeeritav komponent sisse, seejarel vajutage kaugjuhtimispuldil vastava reziimi 
nuppu (nt STB). Seadme kaugjuhtimisnupp suttib. 

A Vajutage korraga nuppe MENU (MENUU) ja MUTE (VAIGISTA), kaugjuhtimispult on nuud koodi 
programmeerimiseks valmis. 

Sisestage koodi number puldi numbrinuppude abil. Programmeerimiskoodi numbrid vastava 
komponendi jaoks leiate jargnevatel lehekulgedel. Kui kood on oige, lulitub seade valja. 

^ Koodi salvestamiseks vajutage nuppu MENU (MENUU). 

Katsetage kaugjuhtimispuldi tood ja jalgige, kas komponent reageerib oigesti. Kui ei, korrake 
punkti 2. 



LISA 



PROGRAMMEERIMISKOOD 



HDSTB 



CD 
> 



Kaubamark 


Koodid 






Kaubamark 


Koodid 






ALPHASTAR DSR 


123 










037 


039 


051 


AMPLICA 


050 










057 


104 






BIRDVIEW 


051 


126 


129 




HUCHti 


068 


CHANNEL MASTER 


013 
036 


014 
055 


015 


018 


JANIEL 

i r d Dr\ i r\ 

JERROLD 


060 
061 


147 






CHAPARRAL 


008 


009 


012 


077 


KATHRFIN 


108 


CITOH 


054 








LEGEND 


057 








CURTIS MATHES 


050 


145 






LG 


001 


DRAKE 


005 


006 


007 


010 


LUTRON 


132 










011 


052 


112 


116 


LUXOR 


062 


144 








141 








MACOM 


010 


059 


063 


064 


DX ANTENNA 


024 


046 


056 


076 




065 








ECHOSTAR 


038 


040 


057 


058 


MEMOREX 


057 




093 


094 


095 


096 


NEXTWAVE 


028 


124 


125 






097 


098 


099 


100 


NORSAT 


069 


070 








122 








PACE SKY SATELLITE 


143 








ELECTRO HOME 


089 








PANASONIC 


060 


142 






EUROPLUS 


mm 








PANSAT 


121 








FUJITSU 


017 


021 


022 


027 


PERSONAL CABLE 


117 




133 


134 






PHILIPS 


071 








GENERAL INSTRUMENT 003 


004 


016 


029 


PICO 


105 




031 


059 


101 




PRESIDENT 


019 


102 






HITACHI 


139 


140 






PRIMESTAR 


030 


110 


111 





Kaubamark Koodh 



PROSAT 
RCA 

REALISTIC 
SAMSUNG 



SONY 
STARCAST 
SUPER GUIDE 
TEECOM 



TOSHIBA 
UNIDEN 



VIEWSTAR 
\RD 
ZENITH 



072 
066 
043 
123 



106 
074 



028 
085 


035 


047 


057 


032 


138 






103 








041 


020 


124 


125 




023 


026 


075 


087 


088 


090 


107 


130 


137 








002 


127 






016 


025 


042 


043 


044 


045 


048 


049 


078 


079 


080 


086 


10 


135 


136 




115 


128 


146 






081 
091 


082 
120 


083 


084 
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INFRAPUNAKOODID 

1. Kuidas uhendada 

■ Ghendage juhtmega kaugjuhtimispult teleri kaugjuhtimisporti. 

2. Kaugjuhtimispuldi infrapunakoodid 

■ Valjundi signaalikuju 

Uheimpulsiline, moduleeritud 37,917 kHz signaaliga 455 kHz juures. 



Kandesagedus 

FCAR = 1/TC = fOSC/12 
Kaidusuhe = T1/TC = 1/3 



Kaadri konfiguratsioon 
1 . kaader 



Juhtkood 


Madal erikood 


Korge erikood 


Andmekood 


Andmekood 






CO 


CI 


C2 


C3 


C4 


CS 


C6 


C7 


CO 


CI 


C2 


C3 


C4 


CS 


C6 


C7 


DO 


D1 


D2 


D3 


D4 


DS 


D6 


D7 


DO 


D1 


D2 


D3 


D4 


D5 


D6 


D7 



Korduskaader 



Korduskood 


J 


Tf 









Juhtkood 



9 ms 



Korduskood 



CO 

> 



I- 



9 ms 



n 



i Bittide kirjeldus 

Bit "0" r 



Bit "1 " 



Kaadriintervall: Tf 

Signaalikuju edastatakse seni, kuni nupp on alia vajutatud. 



Tf 



Tf 



Tf=108ms (8>455KHz 
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LISA 



i\ooa 
kuueteistkumnend-) 


Funktsioon 


Markus 


08 


POWER 


Kaugjuhtimispuldi nupp (toide sisse/valja) 


OB 


INPUT 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


fO 


TV/RADIO 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


45 


Q.MENU 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


43 


MENU 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


AB 


GUIDE 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


07 


vasakule (< voi 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


06 


paremale ( > voi ►) 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


40 


tiles (^voi ▲) 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


41 


alia (vvoi T) 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


44 


OK(®) 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


28 


BACK voi RETURN 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


AA 


INFO © 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


30 


AV MODE 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


02 


VOL+ (vo'ud +) 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


03 


VOL - (voud -) 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


00 


P^ (vol (PR + voi P+)) 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


01 


P v (voi (PR - voi P -)) 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


IE 


FAV 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


09 


MUTE 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


10 -19 


Number Key 0-9 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


S3 


LIST 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


1A 


Q.VIEW 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


72 


RED(PUNANE) Key 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


71 


GREEN(ROHELINE) Key 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


63 


YELLOW(KOLLANE) Key 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


O 1 


Rl 1 IE7CIMIMF\ 

dluhjiiniinl) i\ey 


r\aug|uniimispuiai nupp 


20 


TEXT 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


21 


T.Option 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


39 


SUBTITLE 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


BD 


•(Record) 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


7E 


SIMPLINK 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


79 


RATIO 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


OA 


l/ll 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


OE 


SLEEP 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


26 


TIME 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


2A 


REVEAL 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


SO 


TV D/A 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


62 


UPDATE 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


65 


HOLD 


Kaugjuhtimispuldi nupp 


70 


INDEX 


Kaugjuhtimispuldi nupp 
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VALISJUHTSEADME HAALESTAMINE 



Pistikupesa RS-232C haalestus 



Uhendage sisendpesa RS-232C 
valisjuhtseadmega (nagu naiteks arvuti voi AV- 
juhtsusteem) ja juhtige teleri funktsioone valiselt. 
Uhendage juhtseadme jarjestikport teleri 
tagapaneelil oleva pistikupesaga RS-232C. RS- 
232C uhenduskaableid teleriga kaasas ei ole. 





Pistmiku tuup: D-Sub 9 viiguga sorm 



Nr Viigu nimi 



1 Uhenduseta 

2 RXD (Andmete vastuvott) 

3 TXD (Andmete edastus) 

4 DTR (DTE-pool valmis) 

5 GND (Maandus) 

6 DSR (DCE-pool valmis) 

7 RTS (Saatmiseks valmis) 

8 CTS (Saatmiseks lahtestatud) 

9 Uhenduseta 




CO 

> 



Pistikupesa RS-232C konfiguratsioonid 



7-juhtmeline konfiguratsioon (standardne RS-232C-kaabel) 





PC 


Teler 




RXD 


2 • 


. 3 


TXD 


TXD 


3 • 


• 2 


RXD 


GND 


5 • 


• 5 


GND 


DTR 


4 • 


• 6 


DSR 


DSR 


6 • 


• 4 


DTR 


RTS 


7 • 


• 8 


CTS 


CTS 


8 • 


• 7 


RTS 




D-Sub 9 


D-Sub 9 





3-juhtmeline konfiguratsioon (mittestandardne) 





PC 


Teler 




RXD 


2 • 


• 3 


TXD 


TXD 


3 • 


• 2 


RXD 


GND 


5 • 


• 5 


GND 


DTR 


4 


6 


DTR 


DSR 


6 


4 


DSR 


RTS 


7 


7 


RTS 


CTS 


8 


8 


CTS 




D-Sub 9 


D-Sub 9 
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LISA 



Sea ID 



- Kasutage seda funktsiooni teleri ID-numbri maaramiseks. 

- Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine 1". ► Vt Ik 114 



EST 



OPTION 





Hard of Hearing 


(□) 






Country 
Input Label 
SIMPLINK 


:UK 




a 


:0ff 






Key Lock 


:Off 






Set ID 


: 1 


® 


D 


Power Indicator 








Factory Reset 


:Off 





, J— i 

OPTION 




Hard of Hearing! □) 
Country :UK 
Input Label 

SIMPLINK : Off 

Key Lock : Off- 



Power Indicator 
Factory Reset 



: Oi 



Close 




< wj Valige OPTION (Valikud). 
Valige Set ID (sea ID). 



Seadista Set ID(sea ID)et valida soovitud TV ID-number 
SET ID(sea ID) seadistuse vahemik on 1~99. 



• Eelmisele menuutasandile naasmiseks vajutage RETURN 
(TAGASI) nuppu. 



Sideparameetrid 

■ Boodikiirus: 9600 boodi (UART) 

■ Andmepikkus: 8 bitti 

■ Paarsus: puudub 



■ Stopp-bitt: 1 . bitt 

■ Sidekood: ASCII-kood 

■ Kasutage rist(p66rd-)kaablit. 



Kaskude loend 



(Main) 



KASK 1 


KASK 2 


ANDMED 

(kuueteistkumnend-) 


01. Toide 


k 


a 


00-01 


02. Kuvasuhe 


k 


c 


Vt Ik 112 


03. Ekraanisummutus 


k 


d 


00-01 


04. Helitugevuse vaigistamine 


k 


e 


00-01 


05. Helitugevuse reguleerimine 


k 


f 


00-64 


06. Kontrast 


k 


g 


00-64 


07. Heledus 


k 


h 


00-64 


08. Varv 


k 




00-64 


09. Varjund 


k 


j 


00-64 


10. ravus 


k 


k 


00-64 


11. OSD-reziimi valik 


k 




00-01 


12. Kaugjuhtimise 


k 


m 


00-01 


lukustusreziim 








13. Helitasakaal 


k 


t 


00-64 


14. Varvitemperatuur 


k 


u 


00-02 


15. Ebanormaalne olek 


k 


z 


00-09 


16. ISM-meetod 


j 


p 


vt Ik 114 


17.Voolusaastmine 


j 


q 


00 ~ 04 


18. Automaatne 


j 


u 


01 


konfiguratsioon 








19. Vordsusta 


j 


V 


vt Ik. 114 


20. Haalestuskask 


m 


a 


vt Ik 114 


21 . Channel Add/Skip 


m 


b 


00-01 


22. Nupp 


m 


c 


nupu kood 


23. Juhi tagavalgust 


m 


g 


00-64 


24. Pohipildi sisendi valik 


X 


b 


vt Ik 115 



* Satestades 15 ~ 24, ei kuvata menuud ekraanile. 



Edastus- ja vastuvotuprotokoll 
Edastus 

[Command1][Command2][ ][SetlD][ ] [Data] [Cr] 

* [Command 1] : esimene kask teleri juhtimiseks (], k, m 
or x). 

* [Command 2] : teine kask teleri juhtimiseks. 

* [Sea ID] : Saate haalestada Set ID teleri 

soovitud ID-numbri valimiseks 
menuus Setup (Haalestus). 
Haalestusvahemik 1-99. Kui valite 
Set ID vaartuseks 0, juhitakse iga 
uhendatud telerit. Set ID vaartus 
esitatakse menuus kumnendarvuna 
(1-99) ning edastus-vastuvotupro- 
tokollis kuueteistkumnendarvuna 
(0x0-0x63). 

* [ANDMED] : kasuandmete edastamiseks 

Kasu oleku lugemiseks edastatakse 
FF-andmed. 

* [Cr] : tagasijooks 

ASCII kood 'OxOD' 

* [ ] : ASCII4<ood 'ttihik (0x20)' 



OK, jaatav vastus 
[Command2][ ][SetlD][ 



| [OK] [Data] [x] 



* Normaalsete andmete vastuvotu korral edastab teler 
selle vormingu alusel ACK-margi (jaatusmargi). Sel 
juhul naitab see andmete praegust olekut, kui 
andmed on lugemisreziimis. Kui andmed on kirju- 
tusreziimis, tagastab see personaalarvuti andmed. 

Vea kviteering 

[Command2][ ][SetlD][ ] [NC] [Data] [x] 

* Ebanormaalsete andmete vastuvotu korral mittetoo- 
tava funktsiooni voi sidevea tottu edastab teler selle 
vormingu alusel ACK-margi (jaatusmargi). 
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Andmed 1 : lubamatu kood 

2: mittetoetatav funktsioon 
3: oota kauem 
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01. Toide (kasklus: k a) 

► Teleri toite sisse-valjalulitamine. 
Edastus 




Andmed 00 : toide valja 01 : toide sisse 

Kviteering 

[a][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

► Toite oleku sees-valjas naitamiseks. 
Edastus 



[k][a][ ][SetlD][ ][FF][Cr] 
Kviteering 

[a][ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

* Samamoodi, kui moni teine funktsioon edastab FF-and- 
meid selle vormingu alusel, esitab kviteeringuandmete 
tagasiside vastava funktsiooni olekut. 

* Teated, nagu OKAck. (Jaatusmark OK), Error Ack. 
(Jaatusmargi torge) ja muud saarased voivad ilmuda teleri 
ekraanile, kui toide on sees. 

02. Kuvasuhe (kasklus : k c) (Pohipildi suurus) 

► Ekraanivormingu haalestamiseks (pohipildi vorm- 
ing). Te saate muuta ekraaniformaati kasutades 
Aspect Ratio't (kuvasuhet) Q menuus voi 
pildimenuus. 

Edastus 



[k][c][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 



Andmed 01 : 


normaalekraan 


05 : 


Zoom2 




(4:3) 


06 : 


originaal 


02 : 


laiekraan (16:9) 


07 : 


14:9 


04 : 


Zooml 


09 : 


Just Scan 


Kviteerina 









[c] [ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

* RGB-PC- voi komponentsisendi kasutamisel valige 
kuvasuhe 16:9 voi 4:3. 

* Reziimis HDMI/komponent (ule 720p) on saadaval 
ainult skaneerimine. 

*Suurbritannias saate valida vaid teleteksti (MHEG- 
5) Original (Originaal). 

03. Ekraanisummutus (kasklus : k d) 

► Ekraanisummutuse sisse-valjalulitamiseks. 
Edastus 

[k][d][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Andmed 00 : Ekraanisummutus valjas (pilt sees). 
01 : Ekraanisummutus sees (pilt valjas). 

Kviteering 

[d] [ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 



04. Helitugevuse vaigistamine (kasklus : k e) 

► Helitugevuse vaigistuse sisse-valjalulitamiseks. 
Vaigistust saate haalestada ka kaugjuhtimispuldi 
nupu MUTE (VAIGISTA) abil. 

Edastus 

[k][e][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Andmed 00 : Helitugevuse vaigistus valjas (helitugevus sees). 
01 : Helitugevuse vaigistus sees (helitugevus valjas). 

Kviteering 

[e] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 

05. Helitugevuse reguleerimine (kasklus : k f) 

► Helitugevuse reguleerimiseks. 

Helitugevust saate reguleerida ka kaugjuhtimispuldi 
helitugevusnuppude abil. 

Edastus 

[k][f][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Andmed Min : 00 ~ Max : 64 

* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine 1". Vt Ik 114. 

Kviteering 

[f] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

06. Kontrast (kasklus : k g) 

► Ekraani kontrasti reguleerimiseks. 
Kontrasti saate reguleerida ka menuus PICTURE. 

Edastus 

[k][g][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Andmed Min : 00 ~ Max : 64 

* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine 1". Vt Ik 114. 
Kviteering 

[g] [ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

07. Heledus (kasklus : k h) 

► Ekraani heleduse reguleerimiseks. 
Heledust saate reguleerida ka menuus PICTURE. 

Edastus 

[k][h][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Andmed Min : 00 ~ Max : 64 

* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine 1". Vt Ik 114. 
Kviteering 

[h] [ ][SetlD][ ] [OK/NC] [Data] [x] 

08. Varv (kasklus : k i) 

► Ekraani varvide reguleerimiseks. 

Varv saate reguleerida ka menuus PICTURE. 

Edastus 

[k][i][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Andmed Min : 00 ~ Max : 64 

* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine 1". Vt Ik 114. 

Kviteering 

[i] [ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



09. Varjund (kasklus : k j) 

► Ekraani varjundi reguleerimiseks. 

Varjundit saate reguleerida ka menuus PICTURE. 

Edastus 

MDH ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Andmed punane : 00 ~ roheline : 64 

* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine 1". Vt Ik 114. 

Kviteerinq 

D][ ][SetlD][ ][OK/NC][Data][x] 



13. Helitasakaal (kasklus : kt) 

► Helitasakaalu reguleerimiseks. 

Helitasakaalu saate reguleerida ka menuus AUDIO. 

Edastus 

[k][t][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Andmed Min : 00 ~ Max : 64 

* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine 1". Vt Ik 114. 
Kviteerinq 

[t][ ][SetlD][ ][OK/NC][Data][x] 



10. Teravus (kasklus : k k) 

► Ekraani teravuse reguleerimiseks. 

Varve saate reguleerida ka menuus PICTURE. 

Edastus 

[k][k][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Andmed Min : 00 ~ Max : 64 

* Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine 1". Vt Ik 114. 

Kviteerinq 

[k] [ ] [Set ID] [ ] [OK/NG] [Data] [x] 



14. Varvitemperatuur (kasklus : k u) 

► Varvitemperatuuri reguleerimiseks. CSM-satteid saate 
reguleerida ka menuus PICTURE. 

Edastus 

[k][u][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Data 00: Medium 01 : jahe 02: Soe 

Kviteerinq 

[u][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



11. OSD-reziimi valik (kasklus : k I) 

► Ekraanikuva (OSD) sisse-valjalulitamiseks kaugjuh- 
timise korral. 

Edastus 

M[l][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Andmed 00: OSD valjas 01 : OSD sees 

Kviteerinq 

[l][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

12. Kaugjuhtimispuldi lukustusreziim ((kasklus : k m) 

► Kaugjuhtimispuldi ja teleri esipaneeli juhtseadiste 
lukustamiseks. 

Edastus 

[k][m][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Andmed 00: lukk valjas 01 : lukk sees 
Kviteerinq 

[m][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

* Kui te kaugjuhtimispulti ega esipaneeli juhtseadiseid ei 
vaja, kasutage seda reziimi. Toite sisse-valjalulitamisel 
kaugjuhtimispuldi lukustus vabastatakse. 



15. Ebanormaalne olek (kasklus :k z) 

► Ebanormaalse oleku tuvastamiseks. 
Edastus 

[k][z][ ][SetlD][ ][FF][ ] [Cr] 
Data FF: lugemine 
Kviteerinq 

[z][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 

Data 00: normaalne (toide sees, signaal olemas) 
01 : signaali pole (toide sees 
02: teleri valjalulitamine kaugjuhtimispuldiga 
03: teleri valjalulitamine uinakufunktsiooni abil 
04: teleri valjalulitamine RS-232C-funktsiooni abil 
05: 5 V maas 
06: vahelduvvool maas 
07: teleri valjalulitamine ventilaatori alarmi abil 
08: teleri valjalulitamine valjalulitusfunktsiooni abil 
09: teleri valjalulitamine automaatuinakufunktsboni abil 
a: Lulita teler valja labi AV plaadi leidmise. 

* See funktsioon on "kirjutuskaitsega". 
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16. ISM-meetod (ainult plasma TV) 
(kasklus : j p) 

► ISM-meetodi juhtimiseks. ISM-meetodit saate reguleeri- 
da ka menuus OPTION. 

Edastus 

[j][p][ ][SetlD][ ] [Data][Cr] 

Andmed 01 : Inversion 
02: Orbiter 
04: White wash 
08: Normal 

Kviteerinq 



17. Energiasaastlik (ainult plasma TV) 
(kasklus : j q) 

► Monitori energiakulu vahendamiseks. Funktsiooni Low 
Power (Madal energiakulu) saate reguleerida ka menuus 
OPTION. 

Edastus 



Andmete min: 00 ~ max :04 fkanna Cile 

heksadetsimaalkoodiga) 

Kviteerinq 

[q][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



18. Automaatkonfigureerimine (kasklus : j u) 

► Pildi asendi ja vareluse automaatseks reguleerimiseks. 
Tootab ainult RGB (PC)-reziimis. 

Edastus 

D][u][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Andmed 01 : seada 
Kviteerinq 

[u][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



' Reaalandmete 
teisendamine 1 

00 : Samm 0 

A : Samm 10 (Set ID 10) 

F : Samm 15 (Set ID 15) 
10: Samm 16 (Set ID 16) 

64 : Samm 100 

6E: Samm 110 

73 : Samm 115 
74: Samm 116 

C7: Samm 199 

FE: Samm 254 
FF: Samm 255 



Reaalandmete 
teisendamine 2 



00: 
01: 
02: 



-40 
-39 
-38 



28 :0 

4E : +38 
4F : +39 
50 : +40 



19. Vordsusta (kasklus : j v) 

► Sattimiseks vordustage. 
Edastus 

[j][v][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
MSB 

Data : 



LSB 



0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 



L- Sagedus -I I— 



Samm 



_l 



Sagedus : 0 
1 

2 
3 
4 
5 
6 



120Hz 

200Hz 

500Hz 

1.2kHz 

3 kHz 

7.5 kHz 

12kHz 



Samm (Sageduste andmed): 
Vt jaotist "Reaalandmete teisendamine 3". Vt Ik 115. 
Kviteerinq 

[v][ ][Set ID] [] [OK/NG] [Data] [x] 
* Kaskude vordsustamine 



7 


6 


5 


4 


3 


2 


1 


0 


Frequency 


0 


0 


0 












120Hz 


0 


0 


1 












200Hz 


0 


1 


0 












500Hz 


0 


1 


1 












1.2KHz 


1 


0 


0 












3KHz 


1 


0 


1 












7.5 KHz 


1 


1 


0 












12KHz 




7 6 5 


Samm 


OSD 
(Ekraanikuva) 
vaartus 


4 


3 


2 


1 


0 








0 


0 


0 


0 


0 


-24 


























0 


1 


1 


1 


1 


0 


























1 


1 


1 


1 


1 


24 



Nt) Kui soovite OSD menuus seadistada 
sageduseks 500Hz ja vaartuse -20, vaadake jaotist 
"Reaalandmete teisendamine 3" ja leidke Samm 
vaartus -20. 

010 (500Hz) 0001 1 (Samm 3) => 01 00001 1 => 43 
(Heksadetsimaal): [j][v][ ][Sea ID][ ][43][Cr] 

* 3 bitti sagedust ja 5 bitti andmeid (aste) teevad 
kokku 8 bitti (1 bait). Muutke 8 bitti heksadetsi- 
maalkoodiks. 



20. Haalestuskask (kasklus : m a) 

► Valige kanal jargnevale reaalarvule. 
Edastus 

[m][a][ ][SetlD][ ][DataO][ ][Data1][ ][Data2][Cr] 

Andmed 00: korge kanali andmed 
Andmed 01 : madala kanali andmed 
nt nr 47 -> 00 2F (2FH) 
nr394 ->01 88 (188H), 
DTV nr 0 -> pole oluline 
Andmed 02 0x00: ATV Pohi, 
0x10: DTV Pohi 

Kanali andmete vahemik 

Analoog - min: 00 ~ max: 63 (0-99) 

Digitaal - min: 00 ~ max: 3E7 (0-999) 

Andmed 02 : 0x00 : ATV, 0x10 : DTV, 0x20 : Radio 

Kviteering 

[a][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 
Andmed Min: 00 ~ Max: 7DH 

21 . Channel Add/Skip (kasklus : m b) 

► See funktsioon voimaldab salvestatud pro- 
gramme vahele jatta. 

Edastus 



Data 00 : Skip 
01 :Add 

Kviteering 

[b][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



24. Sisendi valik (kasklus : x b) 
(pohipildi sisend) 

► Sisendallika valik teleri jaoks. 
Edastus 

[x][b][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Andmed: struktuur 

MSB 



LSB 



0 


0 


0 


0 


0 0 0 0 


1— Valissisend — ' L_ Sisendi number -1 


Valissisend 


Andmed 


0 


0 


0 


0 


DTV 


0 


0 


0 


1 


Analoog- 


0 


0 


1 


0 


AV 


0 


1 


0 


0 


Komponent 


0 


1 


1 


0 


RGB 


1 


0 


0 


1 


HDMI 




Input Number 


Data 


0 


0 


0 


0 


lnput(SISEND)1 


0 


0 


0 


1 


lnput(SISEND)2 


0 


0 


1 


0 


lnput(SISEND)3 



22. Nupp (kasklus : m c) 

► Infrapuna-kaugjuhtimiskoodi saatmiseks. 
Edastus 

N[c][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 
Andmed : nupu kood - vt Ik 108. 

Kviteering 

[c][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



23. Juhi tagavalgust (kasklus : m g) 

(vaid LCD-teleritel) 

► Et juhtida tagavalgust. 
Edastus 

H[g][ ][SetlD][ ][Data][Cr] 

Andmed: andmete min: 00 ~ max: 64 (* kanna ule 

heksadetsimaalkoodiga) 

Kviteering 



[g][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



Kviteering 

[b][ ][SetlD][ ] [OK/NG] [Data] [x] 



CO 
> 



Reaalandmete teisendamine 3 
(Vordsusta) 



Samm 


OSD 


Samm 


OSD 


00 


-24 


16 


1 


01 


-23 


17 


3 


02 


-21 


18 


4 


03 


-20 


19 


6 


04 


-18 


20 


7 


OS 


-16 


21 


9 


06 


-IS 


22 


10 


07 


-13 


23 


12 


08 


-12 


24 


13 


09 


-10 


25 


IS 


10 


-8 


26 


16 


11 


-7 


27 


18 


12 


-S 


28 


19 


13 


-4 


29 


21 


14 


-2 


30 


22 


IS 


0 


31 


24 
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